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パスタナックの電圧可変発振器(VCO)は、10 MHz から43 GHzの範囲をカバーし、多様なパッケージを用意しています。主にフェーズ・ロック・
ループ、周波数シンセサイザ、電波妨害装置、ファンクションジェネレータなどに使用されます。

これらVCOは、入力チューニング電圧の振幅を調整することにより出力信号の周波数が変化するタイプの発振器で、その特性はシステム全体
において重要な役割を持っています。単純な固定周波数の発振器と異なり、VCOは帯域幅を持つことで、理想的な設計に役立ちます。

パスタナックのVCOは同軸品と表面実装があり、すべて在庫しています。バッファアンプ内蔵タイプ、変調入力ポート付タイプもあります。これ
ら製品はチューニング電圧 0 ～ +20 V、出力電力0 ～ +20 dBmの範囲です。すべて動作温度範囲は-40°C ～ +85°Cとなっています。位相雑音
は10 KHz オフセットにおいて-125 dBc/Hz と非常に低く高性能で、MIL-STD-202の衝撃、振動、温度サイクルを含む環境試験に適合した、高
信頼性の製品です。

あらゆるアプリケーションに対応します
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位相雑音は、10 kHzオフセット周波数において測定 *

発振器
0.175インチ超小型商用表面実装VCO
型番号 周波数

(MHz.)
 チューニング
電圧 (Vdc)

出力電力
Typ (dBm)

電源
電圧 (Vdc)

位相雑音* 
(dBc/Hz)

2次高調波
Typ (dBc)

プッシュ
Typ (MHz.)

プル
Typ (MHz.)

サイズ（インチ）
L(in) X W(in) X H(in)

PE2V000 125 - 250 DC - 18 8 5 -107 -10 0.5 3 0.175 x 0.175 x 0.075

PE2V001 200 - 400 DC - 5 6 3 -95 -14 4 7 0.175 x 0.175 x 0.075

PE2V002 250 - 500 DC - 20 8 5 -107 -8 1 3 0.175 x 0.175 x 0.075

PE2V003 500 - 1,000 DC - 19 6 10 -97 -10 4 10 0.175 x 0.175 x 0.075

PE2V004 800 - 1,600 DC - 18 11 5 -93 -17 4 20 0.175 x 0.175 x 0.075

PE2V005 1,000 - 2,000 DC - 20 10 12 -90 -7 2 20 0.175 x 0.175 x 0.075

PE2V006 2,000 - 2,750 DC - 10 11 11 -86 -17 6 22 0.175 x 0.175 x 0.075

PE2V007 2,000 - 3,000 DC - 20 9 12 -87 -14 2 24 0.175 x 0.175 x 0.075

PE2V008 3,120 - 3,920 DC - 11 8 10 -87 -22 10 22 0.175 x 0.175 x 0.075

PE2V009 3,570 - 4,580 DC - 11.5 8 12 -83 -17 4 15 0.175 x 0.175 x 0.075

PE2V010 4,400 - 5,000 DC - 4.5 1 5 -85 -17 5 18 0.175 x 0.175 x 0.075

PE2V011 4,800 - 5,200 DC - 3 1 3.3 -80 -20 4 25 0.175 x 0.175 x 0.075

PE2V012 4,800 - 5,700 DC - 11 8 12 -84 -20 2 20 0.175 x 0.175 x 0.075

PE2V013 5,180 - 5,805 DC - 10 6 11 -83 -20 5 25 0.175 x 0.175 x 0.075

PE2V014 5,400 - 5,900 DC - 10 8.5 11 -84 -25 5 25 0.175 x 0.175 x 0.075

パスタナック

https://www.pasternack.jp
mailto:pasternack%40mrf.co.jp?subject=
https://www.pasternack.jp
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-250mhz-pe2v000-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-400mhz-pe2v001-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-500mhz-pe2v002-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-1ghz-pe2v003-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-1.6ghz-pe2v004-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-2ghz-pe2v005-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-2.75ghz-pe2v006-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-3ghz-pe2v007-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-3.92ghz-pe2v008-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-4.58ghz-pe2v009-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-5ghz-pe2v010-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-5.2ghz-pe2v011-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-5.7ghz-pe2v012-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-5.805ghz-pe2v013-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-5.9ghz-pe2v014-p.aspx


3 ご注文当日に米国より出荷 & 1週間で納入

位相雑音は、10 kHzオフセット周波数において測定*

型番号 周波数
(MHz.)

 チューニング
電圧 (Vdc)

出力電力
Typ (dBm)

電源
電圧 (Vdc)

位相雑音* 
(dBc/Hz)

2次高調波
Typ (dBc)

プッシュ
Typ (MHz.)

プル
Typ (MHz.)

サイズ（インチ）
L(in) X W(in) X H(in)

PE2V015 6,100 - 7,000 DC - 10 5.5 5 -76 -30 5 15 0.175 x 0.175 x 0.075

PE2V016 7,390 - 8,060 DC - 9 4 5 -75 -22 10 40 0.175 x 0.175 x 0.075

PE2V017 8,300 - 9,100 DC - 10 1 5 -73 -25 5 20 0.175 x 0.175 x 0.075

PE2V018 9,000 - 10,000 DC - 11 7 12 -78 -30 15 50 0.175 x 0.175 x 0.075

PE2V019 10,000 - 11,000 DC - 11 4 12 -72 -40 15 70 0.175 x 0.175 x 0.075

0.5.インチ商用表面実装VCO
型番号 周波数

(MHz.)
 チューニング
電圧 (Vdc)

出力電力
Typ (dBm)

電源
電圧 (Vdc)

位相雑音* 
(dBc/Hz)

2次高調波
Typ (dBc)

プッシュ
Typ (MHz.)

プル
Typ (MHz.)

サイズ（インチ）
L(in) X W(in) X H(in)

PE1V11000 10 - 20 DC - 20 10 15 -120 -11 0.02 0.05 0.5 x 0.5 x 0.13

PE1V11001 18 - 30 DC - 12 12 12 -120 -13 0.03 0.07 0.5 x 0.5 x 0.13

PE1V11002 25 - 50 DC - 15 11.5 15 -120 -12 0.05 0.03 0.5 x 0.5 x 0.13

PE1V11003 30 - 60 DC - 15 11 15 -119 -14 0.05 0.05 0.5 x 0.5 x 0.13

PE1V11004 40 - 80 DC - 20 12 15 -117 -14 0.05 0.05 0.5 x 0.5 x 0.13

PE1V11005 40 - 100 DC - 20 11.5 15 -118 -14 0.2 0.1 0.5 x 0.5 x 0.13

PE1V11006 50 - 100 DC - 20 12 15 -115 -12 0.05 0.1 0.5 x 0.5 x 0.13

PE1V11007 60 - 120 DC - 18.5 11 15 -114 -20 0.2 0.1 0.5 x 0.5 x 0.13

PE1V11008 75 - 150 DC - 18 11 15 -110 -20 0.2 0.4 0.5 x 0.5 x 0.13

0.175インチ超小型商用表面実装VCO続き

https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-7ghz-pe2v015-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-8.06ghz-pe2v016-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-9.1ghz-pe2v017-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-10ghz-pe2v018-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-11ghz-pe2v019-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-20mhz-pe1v11000-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-30mhz-pe1v11001-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-50mhz-pe1v11002-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-60mhz-pe1v11003-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-80mhz-pe1v11004-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-100mhz-pe1v11005-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-100mhz-pe1v11006-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-120mhz-pe1v11007-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-150mhz-pe1v11008-p.aspx
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位相雑音は、10 kHzオフセット周波数において測定 *

型番号 周波数
(MHz.)

 チューニング
電圧 (Vdc)

出力電力
Typ (dBm)

電源
電圧 (Vdc)

位相雑音* 
(dBc/Hz)

2次高調波
Typ (dBc)

プッシュ
Typ (MHz.)

プル
Typ (MHz.)

サイズ（インチ）
L(in) X W(in) X H(in)

PE1V11009 100 - 200 DC - 18 11 15 -113 -12 0.2 0.1 0.5 x 0.5 x 0.13

PE1V11010 150 - 300 DC - 20 11 15 -108 -14 1 2 0.5 x 0.5 x 0.13

PE1V11011 200 - 400 DC - 20 11 15 -106 -14 0.4 0.2 0.5 x 0.5 x 0.13

PE1V11012 300 - 400 DC - 9 11 15 -102 -18 0.6 0.5 0.5 x 0.5 x 0.13

PE1V11013 400 - 600 DC - 15 11 15 -102 -15 1 1.5 0.5 x 0.5 x 0.13

PE1V11014 400 - 800 DC - 9 8 5 -96 -14 3 1.3 0.5 x 0.5 x 0.13

PE1V11015 500 - 900 DC - 11.5 12 12 -95 -14 1.5 1.5 0.5 x 0.5 x 0.13

PE1V11016 600 - 1,000 DC - 20 12.5 15 -96 -15 0.8 0.7 0.5 x 0.5 x 0.13

PE1V11017 800 - 1,200 DC - 20 11.5 15 -95 -12 0.8 2.5 0.5 x 0.5 x 0.13

PE1V11018 1,200 - 1,800 DC - 20 11 15 -89 -12 0.5 3 0.5 x 0.5 x 0.13

PE1V11019 1,350 - 1,650 DC - 18 10 15 -12 1.5 0.5 x 0.5 x 0.13

PE1V11020 1,500 - 2,100 DC - 18 10 15 -12 0.5 x 0.5 x 0.13

PE1V11021 1,500 - 2,500 DC - 16 10 15 -12 0.5 x 0.5 x 0.13

PE1V11022 2,000 - 2,750 DC - 10 7 11 -12 0.5 x 0.5 x 0.13

PE1V11023 2,570 - 3,300 DC - 10 5 11 -15 0.5 x 0.5 x 0.13

PE1V11024 3,000 - 3,500 DC - 10 10 11 -81 -16 2.5 12 0.5 x 0.5 x 0.13

0.5.インチ商用表面実装VCO続き

パスタナック
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https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-200mhz-pe1v11009-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-300mhz-pe1v11010-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-400mhz-pe1v11011-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-400mhz-pe1v11012-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-600mhz-pe1v11013-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-800mhz-pe1v11014-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-900mhz-pe1v11015-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-1ghz-pe1v11016-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-1.2ghz-pe1v11017-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-1.8ghz-pe1v11018-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-1.65ghz-pe1v11019-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-2.1ghz-pe1v11020-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-2.5ghz-pe1v11021-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-2.75ghz-pe1v11022-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-3.3ghz-pe1v11023-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-3.5ghz-pe1v11024-p.aspx


5 ご注文当日に米国より出荷 & 1週間で納入

位相雑音は、10 kHzオフセット周波数において測定*

型番号 周波数
(MHz.)

 チューニング
電圧 (Vdc)

出力電力
Typ (dBm)

電源
電圧 (Vdc)

位相雑音* 
(dBc/Hz)

2次高調波
Typ (dBc)

プッシュ
Typ (MHz.)

プル
Typ (MHz.)

サイズ（インチ）
L(in) X W(in) X H(in)

PE1V11025 3,120 - 3,870 DC - 10 5 11 -15 0.5 x 0.5 x 0.13

PE1V11026 4,000 - 5,000 DC - 15 8 15 -18 0.5 x 0.5 x 0.13

PE1V11027 4,260 - 5,000 DC - 10 7 11 -18 0.5 x 0.5 x 0.13

0.5.インチ商用表面実装VCO、変調入力ポート付き

型番号 周波数
(MHz.)

 チューニング
電圧 (Vdc)

出力電力
Typ (dBm)

電源
電圧 (Vdc)

位相雑音* 
(dBc/Hz)

2次高調波
Typ (dBc)

プッシュ
Typ (MHz.)

プル
Typ (MHz.)

サイズ（インチ）
L(in) X W(in) X H(in)

PE1V12000 130 - 175 DC - 15 6.5 5 -125 -25 0.1 0.2 0.5 x 0.5 x 0.162

PE1V12001 195 - 240 DC - 15 8.5 5 -125 -15 0.2 0.05 0.5 x 0.5 x 0.162

PE1V12002 243 - 270 DC - 9.5 10 8 -120 -38 0.05 0.2 0.5 x 0.5 x 0.162

PE1V12003 260 - 280 DC - 10 8 5 -123 -15 0.1 0.1 0.5 x 0.5 x 0.162

PE1V12004 380 - 400 DC - 10 4.5 5 -124 -20 0.2 0.1 0.5 x 0.5 x 0.162

PE1V12005 400 - 430 DC - 10 3.5 5 -123 -25 0.1 0.05 0.5 x 0.5 x 0.162

PE1V12006 430 - 470 DC - 10 3.5 5 -122 -25 0.2 0.05 0.5 x 0.5 x 0.162

PE1V12007 465 - 525 DC - 15 3.5 5 -122 -18 0.1 0.2 0.5 x 0.5 x 0.162

PE1V12008 650 - 700 DC - 10 7.5 8 -121 -25 0.2 0.1 0.5 x 0.5 x 0.162

0.5.インチ商用表面実装VCO続き

https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-3.87ghz-pe1v11025-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-5ghz-pe1v11026-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-5ghz-pe1v11027-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-175mhz-pe1v12000-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-240mhz-pe1v12001-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-270mhz-pe1v12002-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-280mhz-pe1v12003-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-400mhz-pe1v12004-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-430mhz-pe1v12005-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-470mhz-pe1v12006-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-525mhz-pe1v12007-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-700mhz-pe1v12008-p.aspx
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0.5.インチ商用表面実装VCO、バッファアンプ.内蔵型

型番号 周波数
(MHz.)

 チューニング
電圧 (Vdc)

出力電力
Typ (dBm)

電源
電圧 (Vdc)

位相雑音* 
(dBc/Hz)

2次高調波
Typ (dBc)

プッシュ
Typ (MHz.)

プル
Typ (MHz.)

サイズ（インチ）
L(in) X W(in) X H(in)

PE1V14000 510 - 550 DC - 3.5 6.5 5 -106 -22 1.5 0.8 0.5 x 0.5 x 0.125

PE1V14001 950 - 1,100 DC - 4.5 9 5 -104 -18 0.8 0.3 0.5 x 0.5 x 0.125

PE1V14002 1,570 - 1,850 DC - 4.5 5 5 -101 -18 1.8 0.2 0.5 x 0.5 x 0.125

PE1V14003 1,600 - 3,200 DC - 20 6 5 -89 -14 4 10 0.5 x 0.5 x 0.125

PE1V14004 1,700 - 1,850 DC - 4.5 3.5 5 -100 -40 0.8 0.2 0.5 x 0.5 x 0.125

PE1V14005 1,800 - 2,000 DC - 4.5 4.5 5 -100 -20 1.5 0.6 0.5 x 0.5 x 0.125

PE1V14006 1,900 - 2,100 DC - 4.5 4.5 5 -102 -40 3 0.3 0.5 x 0.5 x 0.125

PE1V14007 2,100 - 2,300 DC - 4.5 4.5 5 -101 -35 2.5 0.3 0.5 x 0.5 x 0.125

PE1V14008 2,800 - 3,000 DC - 4.5 -2 5 -93 -25 2 0.8 0.5 x 0.5 x 0.125

PE1V14009 4,130 - 4,350 DC - 8 7.5 8 -98 -30 4 6 0.5 x 0.5 x 0.125

PE1V14010 4,770 - 5,010 DC - 7.5 5 8 -98 -20 4 4 0.5 x 0.5 x 0.125

0.5インチ商用表面実装型VCO、低ノイズ

型番号 周波数
(MHz.)

 チューニング
電圧 (Vdc)

出力電力
Typ (dBm)

電源
電圧 (Vdc)

位相雑音* 
(dBc/Hz)

2次高調波
Typ (dBc)

プッシュ
Typ (MHz.)

プル
Typ (MHz.)

サイズ（インチ）
L(in) X W(in) X H(in)

PE1V15000 305 - 425 DC - 19.5 8 5 -117 -40 1.5 4 0.5 x 0.5 x 0.125

PE1V15001 850 - 900 DC - 4.5 1.5 5 -113 -45 0.3 0.2 0.5 x 0.5 x 0.125

パスタナック

https://www.pasternack.jp
mailto:pasternack%40mrf.co.jp?subject=
https://www.pasternack.jp
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-550mhz-pe1v14000-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-1.1ghz-pe1v14001-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-1.85ghz-pe1v14002-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-3.2ghz-pe1v14003-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-1.85ghz-pe1v14004-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-2ghz-pe1v14005-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-2.1ghz-pe1v14006-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-2.3ghz-pe1v14007-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-3ghz-pe1v14008-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-4.35ghz-pe1v14009-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-5.01ghz-pe1v14010-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-425mhz-pe1v15000-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-900mhz-pe1v15001-p.aspx


7 ご注文当日に米国より出荷 & 1週間で納入

位相雑音は、10 kHzオフセット周波数において測定*

0.5.インチ気密シールMILグレード表面実装型VCO

型番号 周波数
(MHz.)

 チューニング
電圧 (Vdc)

出力電力
Typ (dBm)

電源
電圧 (Vdc)

位相雑音* 
(dBc/Hz)

2次高調波
Typ (dBc)

プッシュ
Typ (MHz.)

プル
Typ (MHz.)

サイズ（インチ）
L(in) X W(in) X H(in)

PE1V13000 10 - 20 DC - 20 10 15 -120 -11 0.02 0.05 0.5 x 0.5 x 0.215

PE1V13001 18 - 30 DC - 12 12 12 -120 -13 0.03 0.07 0.5 x 0.5 x 0.215

PE1V13002 25 - 50 0.5 - 20 11.5 15 -114 -10 0.1 0.1 0.5 x 0.5 x 0.215

PE1V13003 30 - 60 DC - 15 11 15 -119 -14 0.05 0.05 0.5 x 0.5 x 0.215

PE1V13004 40 - 80 DC - 20 12 15 -117 -14 0.05 0.05 0.5 x 0.5 x 0.215

PE1V13005 40 - 100 DC - 20 11.5 15 -118 -14 0.2 0.1 0.5 x 0.5 x 0.215

PE1V13006 50 - 100 DC - 20 12 15 -115 -12 0.05 0.1 0.5 x 0.5 x 0.215

PE1V13007 60 - 120 DC - 18.5 11 15 -114 -20 0.2 0.1 0.5 x 0.5 x 0.215

PE1V13008 75 - 150 DC - 18 11 15 -110 -20 0.2 0.4 0.5 x 0.5 x 0.215

PE1V13009 100 - 200 DC - 18 11 15 -113 -12 0.2 0.1 0.5 x 0.5 x 0.215

PE1V13010 150 - 300 DC - 20 11 15 -108 -14 1 2 0.5 x 0.5 x 0.215

PE1V13011 200 - 400 DC - 20 11 15 -106 -14 0.4 0.2 0.5 x 0.5 x 0.215

PE1V13012 400 - 800 DC - 9 8 5 -96 -14 3 1.3 0.5 x 0.5 x 0.215

PE1V13013 1,200 - 1,800 DC - 20 11 15 -89 -12 0.5 3 0.5 x 0.5 x 0.215

PE1V13014 3,000 - 3,500 DC - 10 10 11 -81 -16 2.5 12 0.5 x 0.5 x 0.215

PE1V13015 3,700 - 4,350 DC - 7.5 4 8 -83 -25 6 15 0.5 x 0.5 x 0.215

https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-20mhz-高信頼性、気密シール-pe1v13000-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-30mhz-高信頼性、気密シール-pe1v13001-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-50mhz-高信頼性、気密シール-pe1v13002-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-60mhz-高信頼性、気密シール-pe1v13003-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-80mhz-高信頼性、気密シール-pe1v13004-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-100mhz-高信頼性、気密シール-pe1v13005-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-100mhz-高信頼性、気密シール-pe1v13006-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-120mhz-高信頼性、気密シール-pe1v13007-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-150mhz-高信頼性、気密シール-pe1v13008-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-200mhz-高信頼性、気密シール-pe1v13009-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-300mhz-高信頼性、気密シール-pe1v13010-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-400mhz-高信頼性、気密シール-pe1v13011-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-800mhz-高信頼性、気密シール-pe1v13012-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-1.8ghz-高信頼性、気密シール-pe1v13013-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-3.5ghz-高信頼性、気密シール-pe1v13014-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-電圧制御発振器-vco-4.35ghz-高信頼性、気密シール-pe1v13015-p.aspx
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位相雑音は、10 kHzオフセット周波数において測定 *

フィールド交換式コネクタ型VCO

型番号 周波数
(MHz.)

 チューニング
電圧
(Vdc)

出力電力
Typ
(dBm)

電源
電圧
(Vdc)

位相
雑音*
(dBc/Hz)

2次高調波
Typ
(dBc)

プッシュ
Typ (MHz.)

プル Typ
(MHz.)

コネクタ サイズ（インチ）
L(in) X W(in) X H(in)

PE1V34000 4,000 - 8,000 DC - 18 20 12 -75 -10 0.2 1 SMA メス 0.64 x 0.7 x 0.29

PE1V34001 5,000 - 10,000 DC - 20 20 12 -64 -15 0.2 1 SMA メス 0.64 x 0.7 x 0.29

PE1V34002 8,000 - 12,500 DC - 13 21 12 -59 -20 0.2 2 SMA メス 0.64 x 0.7 x 0.29

PE1V34003 38,400 - 43,200 DC - 13 13 5 -74 -30 40 0.01 2.4mm メス 0.65 x 0.65 x 0.23

PE1V31000 18 - 30 0.5 - 12 12 12 -120 -13 0.03 0.07 SMA メス 0.95 x 0.95 x 0.285

PE1V31001 25 - 50 0.5 - 15 11.5 15 -120 -12 0.05 0.03 SMA メス 0.95 x 0.95 x 0.285

PE1V31002 30 - 60 0.5 - 15 11 15 -119 -14 0.05 0.05 SMA メス 0.95 x 0.95 x 0.285

PE1V31003 40 - 80 0.5 - 20 12 15 -117 -14 0.05 0.05 SMA メス 0.95 x 0.95 x 0.285

PE1V31004 40 - 100 0.5 - 20 11.5 15 -118 -14 0.2 0.1 SMA メス 0.95 x 0.95 x 0.285

PE1V31005 50 - 100 0.5 - 20 12 15 -115 -12 0.05 0.1 SMA メス 0.95 x 0.95 x 0.285

PE1V31006 60 - 120 0.5 - 18.5 11 15 -114 -10 0.2 0.1 SMA メス 0.95 x 0.95 x 0.285

PE1V31008 100 - 200 0.5 - 18 11 15 -113 -12 0.2 0.1 SMA メス 0.95 x 0.95 x 0.285

リファレンス発振器

型番号 ループ
タイプ

出力
周波
数 (MHz)

リファレ
ンス

出力
電力
Typ (dBm)

2次
高調波
Typ (dBc)

スプリ
アス
Typ (dBc)

位相雑音
@100kHz
オフセット
(dBc/Hz)

電源
電圧
(Vdc)

ケース
タイプ

出力
コネクタ

サイズ
（インチ）

L(in) X W(in) X H(in)

PE19XR1000 リファレン
ス内 
蔵型

10 内部 +7 -20 -70 -145 5 表面実装 0.9 x 0.9 x 0.21

パスタナック

型番号 周波数
(MHz.)

 チューニング
電圧
(Vdc)

出力電力
Typ
(dBm)

電源
電圧
(Vdc)

位相
雑音*
(dBc/Hz)

2次高調波
Typ
(dBc)

プッシュ
Typ (MHz.)

プル Typ
(MHz.)

コネクタ サイズ（インチ）
L(in) X W(in) X H(in)

https://www.pasternack.jp
mailto:pasternack%40mrf.co.jp?subject=
https://www.pasternack.jp
https://www.pasternack.jp/電圧制御発振器-vco-8ghz-高信頼性、気密シール-pe1v34000-p.aspx
https://www.pasternack.jp/電圧制御発振器-vco-10ghz-高信頼性、気密シール-pe1v34001-p.aspx
https://www.pasternack.jp/電圧制御発振器-vco-12.5ghz-高信頼性、気密シール-pe1v34002-p.aspx
https://www.pasternack.jp/電圧制御発振器-vco-43.2ghz-高信頼性、気密シール-pe1v34003-p.aspx
https://www.pasternack.jp/電圧制御発振器-vco-30mhz-pe1v31000-p.aspx
https://www.pasternack.jp/電圧制御発振器-vco-50mhz-pe1v31001-p.aspx
https://www.pasternack.jp/電圧制御発振器-vco-60mhz-pe1v31002-p.aspx
https://www.pasternack.jp/電圧制御発振器-vco-80mhz-pe1v31003-p.aspx
https://www.pasternack.jp/電圧制御発振器-vco-100mhz-pe1v31004-p.aspx
https://www.pasternack.jp/電圧制御発振器-vco-100mhz-pe1v31005-p.aspx
https://www.pasternack.jp/電圧制御発振器-vco-120mhz-pe1v31006-p.aspx
https://www.pasternack.jp/電圧制御発振器-vco-200mhz-pe1v31008-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-10-mhz-リファレンス-内蔵型-発振器-pe19xr1000-p.aspx
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位相雑音は、10 kHzオフセット周波数において測定*

型番号 ループ
タイプ

出力
周波
数 (MHz)

リファレ
ンス

出力
電力
Typ (dBm)

2次
高調波
Typ (dBc)

スプリ
アス
Typ (dBc)

位相雑音
@100kHz
オフセット
(dBc/Hz)

電源
電圧
(Vdc)

ケース
タイプ

出力
コネクタ

サイズ
（インチ）

L(in) X W(in) X H(in)

PE19XR1003 リファレン
ス内 
蔵型

10 内部 +7 -25 -70 -150 12 コネクタ SMA 2 x 1.5 x 0.6

PE19XR1001 リファレン
ス内 
蔵型

50 内部 +7 -20 -70 -150 5 表面実装 0.9 x 0.9 x 0.21

PE19XR1004 リファレン
ス内 
蔵型

50 内部 +7 -25 -70 -150 12 コネクタ SMA 2 x 1.5 x 0.6

PE19XR1002 リファレン
ス内 
蔵型

100 内部 +7 -20 -70 -155 5 表面実装 0.9 x 0.9 x 0.21

PE19XR1005 リファレン
ス内 
蔵型

100 内部 +7 -25 -70 -150 12 コネクタ SMA 2 x 1.5 x 0.6

フェーズロック発振器
型番号 ループ

タイプ
出力
周波数
(MHz)

リファレ
ンス

リファレ
ンス入力
周波数 
(MHz.)

出力電力
Typ 
(dBm)

2次
高調波
Typ (dBc)

スプリアス
Typ (dBc)

位相雑音
@10kHz
オフセット
(dBc/Hz)

電源
電圧
(Vdc)

ケース
タイプ

入出力
コネクタ

サイズ
（インチ）

L(in) X W(in) X H(in)

PE19XC7000 フェーズ
ロック

500 外部 10 7 -35 -70 -110 12 コネクタ SMA-SMA 2 x 1.5 x 0.6

PE19XC7005 フェーズ
ロック

500 外部 100 7 -25 -70 -110 12 コネクタ SMA-SMA 2 x 1.5 x 0.6

PE19XP5004 フェーズ
ロック

500 外部 10 7 -25 -70 -105 5 表面実装 0.9 x 0.9 x 0.21

PE19XP5009 フェーズ
ロック

500 外部 100 7 -25 -70 -110 5 表面実装 0.9 x 0.9 x 0.21

PE19XC7001 フェーズ
ロック

1000 外部 10 7 -25 -70 -105 12 コネクタ SMA-SMA 2 x 1.5 x 0.6

PE19XC7006 フェーズ
ロック

1000 外部 100 7 -25 -70 -110 12 コネクタ SMA-SMA 2 x 1.5 x 0.6

PE19XP5005 フェーズ
ロック

1000 外部 10 7 -25 -70 -100 5 表面実装 0.9 x 0.9 x 0.21

PE19XP5010 フェーズ
ロック

1000 外部 100 7 -25 -70 -110 5 表面実装 0.9 x 0.9 x 0.21

リファレンス発振器.続き

https://www.pasternack.jp/10-mhz-リファレンス-内蔵型-発振器-pe19xr1003-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-50-mhz-リファレンス-内蔵型-発振器-pe19xr1001-p.aspx
https://www.pasternack.jp/50-mhz-リファレンス-内蔵型-発振器-pe19xr1004-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-100-mhz-リファレンス-内蔵型-発振器-pe19xr1002-p.aspx
https://www.pasternack.jp/100-mhz-リファレンス-内蔵型-発振器-pe19xr1005-p.aspx
https://www.pasternack.jp/500-mhz-フェーズ-ロック-発振器-外部リファレンス-pe19xc7000-p.aspx
https://www.pasternack.jp/500-mhz-フェーズ-ロック-発振器-外部リファレンス-pe19xc7005-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-500-mhz-フェーズ-ロック-発振器-外部リファレンス-pe19xp5004-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-500-mhz-フェーズ-ロック-発振器-外部リファレンス-pe19xp5009-p.aspx
https://www.pasternack.jp/1000-mhz-フェーズ-ロック-発振器-外部リファレンス-pe19xc7001-p.aspx
https://www.pasternack.jp/1000-mhz-フェーズ-ロック-発振器-外部リファレンス-pe19xc7006-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-1000-mhz-フェーズ-ロック-発振器-外部リファレンス-pe19xp5005-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-1000-mhz-フェーズ-ロック-発振器-外部リファレンス-pe19xp5010-p.aspx
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型番号 ループ
タイプ

出力
周波数
(MHz)

リファレ
ンス

リファレ
ンス入力
周波数 
(MHz.)

出力電力
Typ 
(dBm)

2次
高調波
Typ (dBc)

スプリアス
Typ (dBc)

位相雑音
@10kHz
オフセット
(dBc/Hz)

電源
電圧
(Vdc)

ケース
タイプ

入出力
コネクタ

サイズ
（インチ）

L(in) X W(in) X H(in)

PE19XC7002 フェーズ
ロック

2000 外部 10 7 -25 -70 -100 12 コネクタ SMA-SMA 2 x 1.5 x 0.6

PE19XC7007 フェーズ
ロック

2000 外部 100 7 -25 -70 -110 12 コネクタ SMA-SMA 2 x 1.5 x 0.6

PE19XP5006 フェーズ
ロック

2000 外部 10 7 -25 -70 -100 5 表面実装 0.9 x 0.9 x 0.21

PE19XP5011 フェーズ
ロック

2000 外部 100 7 -25 -70 -110 5 表面実装 0.9 x 0.9 x 0.21

PE19XC7003 フェーズ
ロック

4000 外部 10 7 -35 -70 -90 12 コネクタ SMA-SMA 2 x 1.5 x 0.6

PE19XC7008 フェーズ
ロック

4000 外部 100 7 -25 -70 -110 12 コネクタ SMA-SMA 2 x 1.5 x 0.6

PE19XP5007 フェーズ
ロック

4000 外部 10 7 -25 -70 -98 5 表面実装 0.9 x 0.9 x 0.21

PE19XP5012 フェーズ
ロック

4000 外部 100 7 -25 -70 -110 5 表面実装 0.9 x 0.9 x 0.21

PE19XC7004 フェーズ
ロック

6000 外部 10 7 -25 -70 -95 12 コネクタ SMA-SMA 2 x 1.5 x 0.6

PE19XC7009 フェーズ
ロック

6000 外部 100 7 -25 -70 -90 12 コネクタ SMA-SMA 2 x 1.5 x 0.6

PE19XP5008 フェーズ
ロック

6000 外部 10 7 -25 -70 -90 5 表面実装 0.9 x 0.9 x 0.21

PE19XP5013 フェーズ
ロック

6000 外部 100 7 -25 -70 -90 5 表面実装 0.9 x 0.9 x 0.21

フェーズロック発振器

パスタナック

型番号 ループ
タイプ

出力
周波数
(MHz)

リファレ
ンス

リファレ
ンス入力
周波数 
(MHz.)

出力電力
Typ 
(dBm)

2次
高調波
Typ (dBc)

スプリアス
Typ (dBc)

位相雑音
@10kHz
オフセット
(dBc/Hz)

電源
電圧
(Vdc)

ケース
タイプ

入出力
コネクタ

サイズ
（インチ）

L(in) X W(in) X 
H(in)

https://www.pasternack.jp
mailto:pasternack%40mrf.co.jp?subject=
https://www.pasternack.jp
https://www.pasternack.jp/2-ghz-フェーズ-ロック-発振器-外部リファレンス-pe19xc7002-p.aspx
https://www.pasternack.jp/2-ghz-フェーズ-ロック-発振器-外部リファレンス-pe19xc7007-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-2-ghz-フェーズ-ロック-発振器-外部リファレンス-pe19xp5006-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-2-ghz-フェーズ-ロック-発振器-外部リファレンス-pe19xp5011-p.aspx
https://www.pasternack.jp/4-ghz-フェーズ-ロック-発振器-外部リファレンス-pe19xc7003-p.aspx
https://www.pasternack.jp/4-ghz-フェーズ-ロック-発振器-外部リファレンス-pe19xc7008-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-4-ghz-フェーズ-ロック-発振器-外部リファレンス-pe19xp5007-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-4-ghz-フェーズ-ロック-発振器-外部リファレンス-pe19xp5012-p.aspx
https://www.pasternack.jp/6-ghz-フェーズ-ロック-発振器-外部リファレンス-pe19xc7004-p.aspx
https://www.pasternack.jp/6-ghz-フェーズ-ロック-発振器-外部リファレンス-pe19xc7009-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-6-ghz-フェーズ-ロック-発振器-外部リファレンス-pe19xp5008-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-6-ghz-フェーズ-ロック-発振器-外部リファレンス-pe19xp5013-p.aspx
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型番号 ループ
タイプ

出力
周波数
(MHz)

リファレ
ンス

リファレ
ンス入力
周波数 
(MHz.)

出力電力
Typ 
(dBm)

2次
高調波
Typ (dBc)

スプリアス
Typ (dBc)

位相雑音
@10kHz
オフセット
(dBc/Hz)

電源
電圧
(Vdc)

ケース
タイプ

入出力
コネクタ

サイズ
（インチ）

L(in) X W(in) X H(in)

PE19XP5000 フェーズ
ロック
水晶

50 外部 10 +7 -20 -70 -155 5 表面実装 0.9 x 0.9 x 0.21

PE19XP5002 フェーズ
ロック
水晶

50 外部 10 +7 -20 -70 -155 12 コネクタ SMA-SMA 2 x 1.5 x 0.6

PE19XP5001 フェーズ
ロック
水晶

100 外部 10 +7 -20 -70 -150 5 表面実装 0.9 x 0.9 x 0.21

PE19XP5003 フェーズ
ロック
水晶

100 外部 10 +7 -20 -70 -150 12 コネクタ SMA-SMA 2 x 1.5 x 0.6

TCXO発振器

型番号 出力周波数
(GHz)

高レベル出力電圧
(V min)

低レベル出力電圧
(V max)

温度安定性
(+/- ppm)

位相雑音@10kHz
オフセット(dBc/Hz)

サイズ（インチ）
L(in) X W(in) X H(in)

PE19XL6000 10 4.9 0.1 2.5 -145 1.25x1.25x 0.563

PE19XL6001 20 4.9 0.1 2.5 -145 1.25x1.25x 0.563

フェーズロック水晶発振器

https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-50-mhz-フェーズ-ロック-水晶-発振器-外部リファレンス-pe19xp5000-p.aspx
https://www.pasternack.jp/50-mhz-フェーズ-ロック-水晶-発振器-外部リファレンス-pe19xp5002-p.aspx
https://www.pasternack.jp/表面実装-smt-100-mhz-フェーズ-ロック-水晶-発振器-外部リファレンス-pe19xp5001-p.aspx
https://www.pasternack.jp/100-mhz-フェーズ-ロック-水晶-発振器-外部リファレンス-pe19xp5003-p.aspx
https://www.pasternack.jp/10-mhz-tcxo-発振器-2.5ppm-cmos-145-dbc-hz-12v-sma-pe19xl6000-p.aspx
https://www.pasternack.jp/20-mhz-tcxo-発振器-2.5ppm-cmos-145-dbc-hz-12v-sma-pe19xl6001-p.aspx
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シンセサイザ
型番号 タイプ 周波数 

(MHz)
リファレンス 
Typ. (MHz.)

位相雑音
@100kHz オフ 
セット (dBc/Hz)

出力電力
(dBm)

2次高調波 出力
コネクタ

サイズ（インチ）
L(in) X W(in) X H(in)

PE11S3901 USB 25 - 6,000 50 -86 -40 to 20 -25 SMA メス 4.1 x 0.9 x 0.645

PE11S3900 USB 35 - 4,400 50 -103 -20 to 10 -30 SMA メス 3.3 x 0.9 x 0.6

PE11S1002 シリアル, TTL 2,000 - 6,000 10 -94 14 to 17 -22 SMA メス

PE11S3902 USB 5,000 - 10,000 50 -72 -15 to 18 -25 SMA メス 4.1 x 0.9 x 0.645

PE11S1001 シリアル, TTL 5,500 - 10,500 10 -90 19 to 21 -20 SMA メス

PE11S3903 USB 10,000 - 20,000 50 -80 -19 to 18 -15 SMA メス 4.1 x 0.9 x 0.645

PE11S3904 USB 21,000 - 24,000 50 -88 -17 to 17 -22 SMA メス 4.1 x 0.9 x 0.645

PE11S3905 USB 24,000 - 27,000 50 -75 14 to 17 -22 SMA メス 4.1 x 0.9 x 0.645

型番号 タイプ 周波数 
(MHz)

リファレンス 
Typ. (MHz.)

位相雑音
@100kHz オフ 
セット (dBc/Hz)

出力電力
(dBm)

2次高調波 出力
コネクタ

サイズ（インチ）
L(in) X W(in) X H(in)

パスタナック

https://www.pasternack.jp
mailto:pasternack%40mrf.co.jp?subject=
https://www.pasternack.jp
https://www.pasternack.jp/usb-周波数-シンセサイザ-モジュール-pll-25-mhz-6-ghz-sma-pe11s3901-p.aspx
https://www.pasternack.jp/usb-周波数-シンセサイザ-モジュール-pll-35-mhz-4.4-ghz-sma-pe11s3900-p.aspx
https://www.pasternack.jp/周波数-シンセサイザ-モジュール-pll-2-6-ghz-sma-pe11s1002-p.aspx
https://www.pasternack.jp/usb-周波数-シンセサイザ-モジュール-pll-5-10-ghz-sma-pe11s3902-p.aspx
https://www.pasternack.jp/spi-周波数-シンセサイザ-モジュール-pll-5.5-10.5-ghz-sma-pe11s1001-p.aspx
https://www.pasternack.jp/usb-周波数-シンセサイザ-モジュール-pll-10-20-ghz-sma-pe11s3903-p.aspx
https://www.pasternack.jp/usb-周波数-シンセサイザ-モジュール-pll-21-24-ghz-sma-pe11s3904-p.aspx
https://www.pasternack.jp/usb-周波数-シンセサイザ-モジュール-pll-24-27-ghz-sma-pe11s3905-p.aspx


13 ご注文当日に米国より出荷 & 1週間で納入

パスタナックは、1972年創業以来一貫して、世界中のエンジ

ニアのご要望に応えるべく、入手困難品を含む高周波部品

を直ちに出荷する体制を構築してきました。製品数40,000以

上、コネクタ類、パッシブおよびアクティブ高周波コンポー

ネントを107カテゴリ用意しています。全製品の99.4%以上

がご注文当日にアメリカより出荷され、少量でも注文可能、

国際・国内送料とも無料です。*

技術サポートを強化し、いつでも手に取るように必要な情報

を入手することができます。世界中に拠点を置く代理店のサ

ポートも充実しています。

日本語版オンラインサイトにも、日々新製品を更新していま

す。フリーワードによる検索や、カテゴリや特徴から絞り込み

検索、在庫の確認などができます。

* ご注文金額￥10,000未満の場合は、取扱手数料として￥1,000申し受けます (税別)

高周波部品オンライン
販売サイト 

pasternack.jp

高周波、マイクロ波製品
常時ご用意しています

p	 パラメータで検索ができすばやく簡単に見つかります

p	 ウェブ上で価格や在庫チェック 40,000以上のコンポーネ

ントやアセンブリ 

p	 各製品のデータシートや図面をウェブからダウンロード可

能

p	 買い物かごから簡単オーダができるため納期の短縮にな

ります 

p	 「エンジニアリソースセンター」単位計算、単位互換 

高周波用語集、技術記事などご活用下さい

p	 製品カタログをダウンロード可能 

p	 国際送料無料

p	 1個から受注

p	 請求書払いのご用意もしています

https://www.pasternack.jp
https://www.pasternack.jp
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パスタナック

高周波・マイクロ波部品45年以上のプロ技術者が
様々なご要望にお応えします。

250,000以上の組み合わせから 
ご注文当日にアメリカより
製作・出荷します！

様々なカスタマイズを
用意しています

自社機材による計測も充実

• 両端の同軸コネクタ 2,030製品から選択できます

• 同軸ケーブルは123型式、二軸タイプもあり

• 長さをインチまたはセンチメートル単位で指定

• 高信頼性、低ひずみ(PIM)タイプあり

• RF 試験は 65 GHzまで

• PIM 試験 -117 dBm (-160 dBc)まで

• 位相調整 ±2度 / GHz

• Hi Pot 試験 DC: 5,000 V / AC: 6,000 V

• ブーツ（補強材）/ 熱収縮チューブ

• カスタムラベル

• プロットデータ添付のオプション

• 直角コネクタ付ケーブルの向き調整

• 高性能テストケーブルにシリアルテストデータを添付

本カタログおよびウェブサイトpasternack.jpに記載の内容は、掲載時点の情報によるものです。掲載後に部品および記載内容に修正が生じる場合があり、パスタナック社は必要に応じ変更することがあります。パ
スタナック社は特定の目的、用途のために、本カタログ等に記載の内容について、何ら適性を規定あるいは保証をするものではありません。パスタナック社は、部品あるいは資料中記載内容の使用に伴う、いかな
る義務または責任を負うものではありません。

https://www.pasternack.jp
mailto:pasternack%40mrf.co.jp?subject=
https://www.pasternack.jp


パスタナック

フリーダイヤル (0120) 217-339

オンラインでご注文いただけます
https://www.pasternack.jp 
Eメール: pasternack@mrf.co.jp

Fax: 03-3258-2030

101-0041 東京都千代田区
神田須田町2-3-1-9F

エム・アールエフ株式会社 
ホームページ：www.mrf.co.jp

お問い合わせは日本総代理店:

https://www.pasternack.jp
https://www.pasternack.jp
mailto:pasternack%40mrf.co.jp?subject=

