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パスタナックは、試験、評価や測定に必要なコンポーネントをすべて在庫しており、注文後即日に出荷ができる体制を整えています。高性能な
VNAテストケーブルや校正キット、校正ツール等すべてご提供可能です。この測定器関係カタログには、50Ω系、75Ω系両方のシステムが掲
載されており、110 GHz までのテストケーブルを用意しています。

すべての製品はウェブサイトwww.pasternack.jp, に掲載しており、詳細なデータシート、図面、価格およびリアルタイムの在庫数を公開してい
ます。ご不明な点や選定のご相談は、アプリケーションエンジニアが対応しています。

測定、校正に必要なコンポーネント
豊富に用意しています

https://www.pasternack.jp
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ベンチ型校正キット

校正キット&コンポーネント

型番号 コネクタ インピーダンス(Ω) 周波数範囲 (GHz) 校正種別
PE5CK1015 2.4mm 50 DC - 50 SOL

PE5CK1016 2.4mm 50 DC - 50 SOLT

PE5CK1017 2.92mm 50 DC - 40 SOL

PE5CK1018 2.92mm 50 DC - 40 SOLT

PE5CK1001 3.5mm 50 DC - 8.5 SOLT

PE5500-KIT 3.5mm 50 DC - 26.5 SOL

PE5CK1000 3.5mm 50 DC - 26.5 SOLT

PE5CK1019 3.5mm 50 DC - 26.5 SOL

PE5CK1020 3.5mm 50 DC - 26.5 SOLT

PE5CK1021 7/16 DIN 50 DC - 7.5 SOL

PE5CK1022 7/16 DIN 50 DC - 7.5 SOLT

PE5CK1023 7mm 50 DC - 18 SOL

PE5CK1024 BNC 50 DC - 10 SOL

PE5501-KIT N 50 DC - 18 SOLT

PE5CK1025 N 50 DC - 18 SOL

https://www.pasternack.jp
mailto:pasternack%40mrf.co.jp?subject=
https://www.pasternack.jp
https://www.pasternack.jp/2.4mm-ショート-オープン-ロード-sol-vna-校正-キット-50ghz-pe5ck1015-p.aspx
https://www.pasternack.jp/2.4mm-ショート-オープン-ロード-スルー-solt-vna-校正-キット-50ghz-pe5ck1016-p.aspx
https://www.pasternack.jp/2.92mm-ショート-オープン-ロード-sol-vna-校正-キット-40ghz-pe5ck1017-p.aspx
https://www.pasternack.jp/2.92mm-ショート-オープン-ロード-スルー-solt-vna-校正-キット-40ghz-pe5ck1018-p.aspx
https://www.pasternack.jp/50Ω-3.5mm-オープン-ショート-ロード-8.5-ghz-pe5ck1001-p.aspx
https://www.pasternack.jp/3.5mm-VNA校正キット-PE5500-KIT-p.aspx
https://www.pasternack.jp/50Ω-3.5mm-オープン-ショート-ロード-26.5-ghz-pe5ck1000-p.aspx
https://www.pasternack.jp/3.5mm-ショート-オープン-ロード-sol-vna-校正-キット-26.5ghz-pe5ck1019-p.aspx
https://www.pasternack.jp/3.5mm-ショート-オープン-ロード-スルー-solt-vna-校正-キット-26.5ghz-pe5ck1020-p.aspx
https://www.pasternack.jp/7-16-din-ショート-オープン-ロード-sol-vna-校正-キット-7.5ghz-pe5ck1021-p.aspx
https://www.pasternack.jp/7-16-din-ショート-オープン-ロード-スルー-solt-vna-校正-キット-7.5ghz-pe5ck1022-p.aspx
https://www.pasternack.jp/7mm-ショート-オープン-ロード-sol-vna-校正-キット-18ghz-pe5ck1023-p.aspx
https://www.pasternack.jp/bnc-ショート-オープン-ロード-sol-vna-校正-キット-10ghz-pe5ck1024-p.aspx
https://www.pasternack.jp/n-型-18-ghz-vna-校正-キット-pe5501-kit-p.aspx
https://www.pasternack.jp/n-ショート-オープン-ロード-sol-vna-校正-キット-18ghz-pe5ck1025-p.aspx
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ベンチ型校正キット続き

VNA テストケーブル

交換式コネクタ

PE5CK1026 N 50 DC - 18 SOL

PE5CK1002 F 75 DC - 3 SOLT

PE70MP5000 F 75 DC - 3 SOLT

型番号 コネクタ インピーダンス(Ω) 周波数範囲 (GHz) 校正種別

型番号 タイプ インピーダンス(Ω) コネクタ 極性 ジェンダー 周波数範囲 (GHz)

型番号 タイプ インピーダンス (Ω) コネクタ型式 極性 ジェンダー 周波数範囲 (GHz)
PE44488 コネクタ 50 3.5mm 標準 メス DC - 26.5

PE44487 コネクタ 50 3.5mm 標準 オス DC - 26.5

PE44486 コネクタ 50 N 標準 メス DC - 18

PE44485 コネクタ 50 N 標準 オス DC - 18

VNA ケーブルは振幅・位相安定性が重要
VNA校正後の振幅や位相のバラツキは、不正確なSパラメータ測定をもたらすことがあります。そのため、ベクトルネットワークアナライザ測
定には、振幅および位相が安定したケーブルが求められます。通常使用では、VNAテストケーブルは、テストポートの延長として校正プロセス
の一部に含まれ、テスト機器のリファレンスプレーンはVNAテストケーブルのコネクタ側へ移動します。校正後は、ケーブルは位置を移動し、
被試験体 (DUT) に接続します。この移動の際に位相変化が生じ、VNAにより生成されたアルゴリズムに影響を及ぼし、テストケーブルの接続
部をリファレンスプレーンとした被試験体を正確に測定することができなくなります。それゆえに、高品質で位相安定に優れたテストケーブル
が、繰り返し正確な測定のために必須となります。品質の低いケーブルでは、曲げた際に振幅が変化し挿入損失が大きくなってしまうので、正
確なVNA測定が困難となります。

PE310-KIT 交換式コネクタ用 
ケーブル

50 3.5mm NMD メス 標準 交換式 DC - 26.5

https://www.pasternack.jp/n-ショート-オープン-ロード-スルー-solt-vna-校正-キット-18ghz-pe5ck1026-p.aspx
https://www.pasternack.jp/75Ω-f-オープン-ショート-ロード-3-ghz-pe5ck1002-p.aspx
https://www.pasternack.jp/75Ω-f-オープン-ショート-ロード-3-ghz-pe70mp5000-p.aspx
https://www.pasternack.jp/3.5mm-メス-vnaテストケーブル-コネクタ-pe44488-p.aspx
https://www.pasternack.jp/3.5mm-オス-vnaテストケーブル-コネクタ-pe44487-p.aspx
https://www.pasternack.jp/n-メス-vnaテストケーブル-コネクタ-pe44486-p.aspx
https://www.pasternack.jp/n-オス-vnaテストケーブル-コネクタ-pe44485-p.aspx
https://www.pasternack.jp/3.5mm-nmd-コネクタ-交換式-vna-ケーブル-ケーブル-アセンブリ-pe310-kit-p.aspx
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4 - IN - 1 校正キット

型番号 コネクタ 1 インピーダンス (Ω) 周波数範囲 (GHz) 重量 (lbs.)
PE5CK1012 3.5mm メス SOLT 50 DC - 26.5 2.752

PE5CK1013 3.5mm オス SOLT 50 DC - 26.5 2.752

パスタナックの高耐久VNAテストケーブルは、代表的な校正時の最
大位相変化 +/- 2 度 (18 GHz)です。上図は18 GHzにおいて、前後
に12インチ(約30cm)曲げ続けた際の位相変化を示しており、接続し
たり外したりという動作を繰り返した結果です。試験現場におい
て、VNAケーブルを被試験体に接続する動作をシミュレーションしま
した。ライフサイクルテストでは、75,000回以上もの曲げサイクルに
も位相変化のバラツキ幅に劣化は生じていません。
通常VNA試験では頻繁に再校正をすることで、ケーブルの位相変化
が緩和されていきます。このため、パスタナックの振幅位相安定性
高耐久VNAテストケーブルは、高品質で繰り返し使用に耐えるため、
正確な測定を可能とします。また、初めてのご使用時は、試験使用を
し理想的な状態に調整することが重要です。その後再校正すること
で安定性が保たれます。

パスタナックのポータブル校正キットは、2型番あり、4機能を1つのコンパクトなケースに搭載しています。26.5 GHzまで校正が可能な、
金メッキ3.5mmコネクタのショート・オープン・ロード・スルー(SOLT)となっており、持ちやすいストラップ付きです。

本シリーズ SOLT 校正キットのインピーダンスは50オームです（公称）。位相偏移は最大 +/-2 度、最小リターンロスは 30 dBです。通信、
防衛向け電子機器、車両関連、医療、航空宇宙、家電機器などのアプリケーションに適しています。

本シリーズは、常時在庫しており、ご注文即日に米国を出荷されます。

•	 4つの機能を1つの軽量パッケージに搭載

•	 プレシジョン 3.5mm コネクタ

•	 金メッキ製コネクタ

•	 26.5 GHz SOLT 校正

•	 校正係数をデータシートに記載

https://www.pasternack.jp
mailto:pasternack%40mrf.co.jp?subject=
https://www.pasternack.jp
https://www.pasternack.com/50ohm-3.5mm-female-open-short-load-26.5-mhz-pe5ck1012-p.aspx
https://www.pasternack.com/50ohm-3.5mm-male-open-short-load-26.5-mhz-pe5ck1013-p.aspx


5 ご注文当日に米国より出荷 & 1週間で納入

同軸RFプローブ & ポジショナ

パスタナックの同軸高周波プローブおよびポジショナは、シグナルインテグリティの測定に最適です。
高周波マイクロ波同軸GSGおよびGSプローブは、他にもコプラナー導波管、チップ評価、サブストレート特性評価、テスト器具およびギ
ガビットSERDESのアプリケーションに適しています。

この高周波同軸 GSGおよびGSプローブは、リターンロスが10 dBより優れており、最大周波数は 40 GHz です。パスタナックの同軸マイク
ロ波GSおよびGSGプローブコンポーネントは、2.92mm、3.5mmのメスインターフェース、ピッチは800または1500ミクロンです。ケーブ
ルに取り付けることができます。コンタクト部分は金メッキ、GSG (またはGS)ポゴピンのため、広範囲のプローブ角度を実現します。これ
らの同軸PCB RFプローブは、プローブポジショナが無くても使用可能です。

PCBプローブポジショナは、同軸のGS / GSGプローブを保持することができ、関節接合部を有するため、多軸ポジショナ制御が可能です。
このPCB 同軸プローブポジショナは、オンオフポジショナスイッチを有するマグネット取付板が特色のひとつです。

40,000点を超えるRF、マイクロ波およびミリ波部品と同様に、このGSおよびGSGのRFマイクロ波同軸プローブシリーズおよびポジショ
ナは、パスタナックに在庫しており、ご注文即日に米国を出荷します（日本のお客様へは、ご注文後1週間でお届けします）。パスタナック
は、同軸ケーブル接続 GSGおよびGS PCBプローブおよびポジショナコンポーネントを、豊富に揃えています。

型番号 プローブ先端
構成

グランド
接地数

ピッチ 1
(µm)

ピッチ 2
(µm)

コネクタ 1 インピーダンス 
(Ω)

最大周波数 
(GHz)

リターンロス
Max (dB)

挿入損失
Max (dB)

PE2PB1006 GS 1 800 2.92mm メス 50 40 10 0.5

PE2PB1002 GS 1 800 3.5mm メス 50 20 10 0.5

PE2PB1007 GS 2 1500 2,500 2.92mm メス 50 40 10 0.5

PE2PB1003 GS 2 1500 2,500 3.5mm メス 50 20 10 0.5

PE2PB1004 GSG 2 800 2.92mm メス 50 40 10 0.5

PE2PB1000 GSG 2 800 3.5mm メス 50 20 10 0.5

PE2PB1005 GSG 4 1500 2,500 2.92mm メス 50 40 10 0.5

PE2PB1001 GSG 4 1500 2,500 3.5mm メス 50 20 10 0.5

PCB RFプローブポジショナ (PE5TL1000)
•	 同軸プローブを保持させるRF PCBプローブポジ ショナ

•	 マグネットマウントプレート

•	 オン-オフ切替スイッチ

•	 関節接合

•	 多軸ポジショニング制御

同軸RF GS & GSG プローブシリーズ.
(PE2PB1000-PE2PB1003)
•	 最大動作周波数 20 GHz

•	 リターンロス 10 dBより良好

•	 金メッキコンタクトの GS & GSG プローブ

•	 同軸 GSG (またはGS) ポゴピン

https://www.pasternack.jp/rf-同軸-gs-プローブ-800-マイクロメートル-ピッチ-40ghz-ケーブル-マウント-2.92mm-pe2pb1006-p.aspx
https://www.pasternack.jp/rf-同軸-gs-プローブ-800-マイクロメートル-ピッチ-20ghz-ケーブル-マウント-3.5mm-pe2pb1002-p.aspx
https://www.pasternack.jp/rf-同軸-gs-プローブ-1500-マイクロメートル-ピッチ-40ghz-ケーブル-マウント-2.92mm-pe2pb1007-p.aspx
https://www.pasternack.jp/rf-同軸-gs-プローブ-1500-マイクロメートル-ピッチ-20ghz-ケーブル-マウント-3.5mm-pe2pb1003-p.aspx
https://www.pasternack.jp/rf-同軸-gsg-プローブ-800-マイクロメートル-ピッチ-40ghz-ケーブル-マウント-2.92mm-pe2pb1004-p.aspx
https://www.pasternack.jp/rf-同軸-gsg-プローブ-800-マイクロメートル-ピッチ-20ghz-ケーブル-マウント-3.5mm-pe2pb1000-p.aspx
https://www.pasternack.jp/rf-同軸-gsg-プローブ-1500-マイクロメートル-ピッチ-40ghz-ケーブル-マウント-2.92mm-pe2pb1005-p.aspx
https://www.pasternack.jp/rf-同軸-gsg-プローブ-1500-マイクロメートル-ピッチ-20ghz-ケーブル-マウント-3.5mm-pe2pb1001-p.aspx
https://www.pasternack.jp/rf-pcb-%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88-%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%96-%E3%83%9D%E3%82%B8%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%8A-p.aspx
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40 GHz スキューマッチケーブル

ポータブルRFアナライザ向け高耐久位相安定ケーブルアセンブリ

パスタナックのスキューマッチケーブルは7製品あり、非常に柔軟性のあるケーブルで、ディレイマッチングはわずか1ピコ秒です。最大
VSWR 1.4:1、全数スキューマッチテスト済みです。ケーブルには識別表示があり、拘束バンドで対になっています。

これらディレイマッチングケーブルは、周波数範囲 DC ～ 67GHz、公称インピーダンス 50オームで一対になっています。このケーブルア
ッセンブリの特長は、微細多孔質 PTFE ケーブル絶縁体、二重／三重シールド外部導体、1.85mmまたは2.92mm オスコネクタ、およびフ
ィンガーグリップカップリングナットです。

スキューマッチケーブルは、スキュー整合が重視されるネットワーキング、テスト、スーパーコンピューティング業界に最適です。

パスタナックのスキューマッチケーブルは、在庫しており、ご注文即日に米国より出荷されます（日本のお客様へは1週間でお届けします）。

パスタナックのハンドヘルド高周波アナライザ用テストケーブルは、曲げに対し最適な振幅および位相安定性を持つ、19製品のラインアップ
です。このポータブルRFアナライザケーブルシリーズは、型式により VSWR 1.2:1、および最大 27 GHzの動作周波数です。これらの頑丈なテス
トケーブルは、1200psiの耐圧潰性と、−55℃ ～ +105℃の動作温度範囲が特長のひとつです。

ポータブルRFアナライザケーブルは、銀メッキ銅ケーブル導体、ステンレススチールコネクタ、耐UV被覆、耐圧潰性および耐トルク性の頑丈
なマルチレイヤーアーマード製品です。ハンドヘルド高周波アナライザ用テストケーブルのコネクタシリーズは、7/16、N、SMA、TNC、3.5mm
があります。各ケーブルはシリアル番号が付与されており、テストデータが添付されます。

パスタナックのハンドヘルド高周波アナライザ用テストケーブルシリーズは、一般的な高周波試験装置の直接的な代替品として使用が可能
です。互換性のあるRFアナライザテスト機器は、FieldFox®、Site Master、CellAdvisor®、Sitehawk®ポータブルRFアナライザなどがあります。

これら頑丈なポータブルアナライザケーブルの典型的な用途には、現場試験、塔測定、基地局アナライザ、ハンドヘルドネットワークアナライ
ザ、ポータブルスペクトルアナライザ、故障距離測定、サイトメンテナンスなどがあります。40,000点を超える高周波、マイクロ波、およびミリ波
パスタナック製品と同様に、このポータブルRFアナライザケーブルアセンブリシリーズは在庫しています。ご注文即日米国出荷です（日本のお
客様へは1週間でお届けします）。

型番号 コネクタ 1 コネクタ 2 最大周波数 (GHz) VSWR Max 挿入損失 Typ (dB/ft)
PE3C4680-12 2.92mm オス 2.92mm オス 40 1.4:1 1.4

PE3C4680-24 2.92mm オス 2.92mm オス 40 1.4:1 2.8

PE3C4680-48 2.92mm オス 2.92mm オス 40 1.4:1 5.6

•	 1 ps ディレイマッチ

•	 優れたVSWR 1.4:1

•	 67 GHz まで全数試験済

•	 きわめて柔軟なケーブル

•	 ケーブル両端に識別表示

•	 ポータブルアナライザと共用した測定用に開発

•	 良好なVSWR 1.2:1

•	 優れた屈曲時位相安定性 1.5 度

•	 高耐久アーマードタイプ、圧縮抵抗 1200 p.s.i、トルク抵抗性

•	 UV 耐性外被

•	 シリアル番号およびテストデータ付き

https://www.pasternack.jp
mailto:pasternack%40mrf.co.jp?subject=
https://www.pasternack.jp
https://www.pasternack.jp/2.92mm-オス-2.92mm-オス-pe-125lls-ケーブル-アセンブリ-pe3c4680-12-p.aspx
https://www.pasternack.jp/2.92mm-オス-2.92mm-オス-pe-125lls-ケーブル-アセンブリ-pe3c4680-24-p.aspx
https://www.pasternack.jp/2.92mm-オス-2.92mm-オス-pe-125lls-ケーブル-アセンブリ-pe3c4680-48-p.aspx
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ポータブルRFアナライザ向け高耐久位相安定ケーブルアセンブリ 続き

型番号 コネクタ
1

コネクタ
2

周波数
Max (GHz)

インピーダンス
(Ω)

VSWR 挿入損失
@fmax (dB/ft)

曲げ時
位相安定性
(度)

長さ
(インチ)

PE3C4000-60 N オス 7/16 DIN オス 7 50 1.2:1 2.16 1.5 60.0

PE3C4000-144 N オス 7/16 DIN オス 7 50 1.2:1 4.92 1.5 144.0

PE3C4001-60 N オス 7/16 DIN メス 7 50 1.2:1 2.16 1.5 60.0

PE3C4001-144 N オス 7/16 DIN メス 7 50 1.2:1 4.92 1.5 144.0

PE3C4002-60 N オス N オス 9 50 1.2:1 2.52 1.5 60.0

PE3C4002-144 N オス N オス 9 50 1.2:1 5.74 1.5 144.0

PE3C4003-60 N オス N オス 
直角

9 50 1.2:1 2.52 1.5 60.0

PE3C4003-144 N オス N オス 
直角

9 50 1.2:1 5.74 1.5 144.0

PE3C4004-60 N オス N メス 9 50 1.2:1 2.52 1.5 60.0

PE3C4004-144 N オス N メス 9 50 1.2:1 5.74 1.5 144.0

PE3C4005-100CM N オス N オス 18 50 1.3:1 2.66 2.0 39.4

PE3C4006-100CM N オス N オス 
直角

18 50 1.3:1 2.66 2.0 39.4

PE3C4007-100CM N オス N メス 18 50 1.3:1 2.66 2.0 39.4

PE3C4008-60 N オス SMA オス 18 50 1.3:1 3.89 2.0 60.0

PE3C4009-60 N オス SMA メス 18 50 1.3:1 3.89 2.0 60.0

https://www.pasternack.jp/n-オス-7-16-din-オス-pe-ff430-ケーブル-アセンブリ-pe3c4000-60-p.aspx
https://www.pasternack.jp/n-オス-7-16-din-オス-pe-ff430-ケーブル-アセンブリ-pe3c4000-144-p.aspx
https://www.pasternack.jp/n-オス-7-16-din-メス-pe-ff430-ケーブル-アセンブリ-pe3c4001-60-p.aspx
https://www.pasternack.jp/n-オス-7-16-din-メス-pe-ff430-ケーブル-アセンブリ-pe3c4001-144-p.aspx
https://www.pasternack.jp/n-オス-n-オス-pe-ff430-ケーブル-アセンブリ-pe3c4002-60-p.aspx
https://www.pasternack.jp/n-オス-n-オス-pe-ff430-ケーブル-アセンブリ-pe3c4002-144-p.aspx
https://www.pasternack.jp/n-オス-n-オス-pe-ff430-ケーブル-アセンブリ-pe3c4003-60-p.aspx
https://www.pasternack.jp/n-オス-n-オス-pe-ff430-ケーブル-アセンブリ-pe3c4003-144-p.aspx
https://www.pasternack.jp/n-オス-n-メス-pe-ff430-ケーブル-アセンブリ-pe3c4004-60-p.aspx
https://www.pasternack.jp/n-オス-n-メス-pe-ff430-ケーブル-アセンブリ-pe3c4004-144-p.aspx
https://www.pasternack.jp/n-オス-n-オス-pe-ff430-ケーブル-アセンブリ-pe3c4005-100cm-p.aspx
https://www.pasternack.jp/n-オス-n-オス-pe-ff430-ケーブル-アセンブリ-pe3c4006-100cm-p.aspx
https://www.pasternack.jp/n-オス-n-メス-pe-ff430-ケーブル-アセンブリ-pe3c4007-100cm-p.aspx
https://www.pasternack.jp/n-オス-sma-オス-pe-ff430-ケーブル-アセンブリ-pe3c4008-60-p.aspx
https://www.pasternack.jp/n-オス-sma-メス-pe-ff430-ケーブル-アセンブリ-pe3c4009-60-p.aspx
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パスタナック

ポータブルRFアナライザ向け高耐久位相安定ケーブルアセンブリ 続き

高耐久VNA テストケーブル

型番号 コネクタ
1

コネクタ
2

周波数
Max (GHz)

インピーダンス
(Ω)

VSWR 挿入損失
@fmax (dB/ft)

曲げ時
位相安定性
(度)

長さ
(インチ)

PE3C4010-60 N オス TNC オス 18 50 1.3:1 3.89 2.0 60.0

PE3C4011-60 N オス TNC メス 18 50 1.3:1 3.89 2.0 60.0

PE3C4012-100CM 3.5mm オス 3.5mm メス 27 50 1.3:1 3.46 4.0 39.4

PE3C4013-100CM 3.5mm メス 3.5mm メス 27 50 1.3:1 3.46 4.0 39.4

パスタナックの高耐久 VNA テストケーブルは、繰り返し正確なVNA測定に耐える設計です。非常に低い挿入損失、VSWR値で、曲げ時の位相
変化は、18 GHzまでの場合 +/- 2と、非常に優れた電気的特性を持っています。コネクタ接合部は頑強にできており、ステンレス鋼製外装保護
を使用し、通常使用で5,000回の嵌合サイクルを実現します。外装保護ケーブルは振幅および位相安定性に優れ、テスト環境において必要と
なる、ケーブルの曲げに対するストレスを防止します。ネットワークアナライザに直接接続できないデバイスに対し、このケーブルを適切な校
正キットと共に使用することで、正確な測定を可能とします。

型番号 コネクタ1 コネクタ2 周波数
Max
(GHz)

インピー
ダンス
(Ω)

VSWR 挿入
損失
(dB/ft)

挿入
損失
(dB/m)

曲げ時
位相安定性
(度)

曲げ
サイクル

被覆
物質

被覆物
直径
(インチ)

PE3VNA4005-24 2.4mm オス 2.4mm メス 40 50 1.38:1 0.83 2.72 5 PET 0.43

PE3VNA4004-24 2.4mm オス 2.4mm オス 40 50 1.38:1 0.83 2.72 5 PET 0.43

PE3VNA2606-24 2.92mm オス 2.92mm メス 27 50 1.25:1 0.64 2.1 3 PET 0.43

PE3VNA4002-24 2.92mm オス 2.92mm メス 40 50 1.38:1 0.83 2.72 5 PET 0.43

PE3VNA2605-24 2.92mm オス 2.92mm オス 27 50 1.25:1 0.64 2.1 3 PET 0.43

•	 丈夫なVNAテストケーブル

•	 頑丈なコネクタ接続部分

•	 曲げ時最大位相変化 +/- 2˚ (18 GHz)

•	 曲げ時最大位相変化 +/- 3˚ (26.5 GHz)

•	 曲げ時最大位相変化 +/- 5˚ (40 GHz)

•	 嵌合サイクル 5,000回

•	 最小曲げサイクル 75,000回

•	 ケーブルはシリアルナンバー付き、RFテストデータを添付

•	 SMA、N型、2.92mm、2.4mmコネクタ対応

https://www.pasternack.jp
mailto:pasternack%40mrf.co.jp?subject=
https://www.pasternack.jp
https://www.pasternack.jp/n-オス-tnc-オス-pe-ff430-ケーブル-アセンブリ-pe3c4010-60-p.aspx
https://www.pasternack.jp/n-オス-tnc-メス-pe-ff430-ケーブル-アセンブリ-pe3c4011-60-p.aspx
https://www.pasternack.jp/3.5mm-オス-3.5mm-メス-pe-ff430-ケーブル-アセンブリ-pe3c4012-100cm-p.aspx
https://www.pasternack.jp/3.5mm-メス-3.5mm-メス-pe-ff430-ケーブル-アセンブリ-pe3c4013-100cm-p.aspx
https://www.pasternack.jp/2.4mm-オス-2.4mm-メス-高耐久性-vna-テスト-ケーブル-ケーブル-アセンブリ-pe3vna4005-24-p.aspx
https://www.pasternack.jp/2.4mm-オス-2.4mm-オス-高耐久性-vna-テスト-ケーブル-ケーブル-アセンブリ-pe3vna4004-24-p.aspx
https://www.pasternack.jp/2.92mm-オス-2.92mm-メス-高耐久性-vna-テスト-ケーブル-ケーブル-アセンブリ-pe3vna2606-24-p.aspx
https://www.pasternack.jp/2.92mm-オス-2.92mm-メス-高耐久性-vna-テスト-ケーブル-ケーブル-アセンブリ-pe3vna4002-24-p.aspx
https://www.pasternack.jp/2.92mm-オス-2.92mm-オス-高耐久性-vna-テスト-ケーブル-ケーブル-アセンブリ-pe3vna2605-24-p.aspx
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高耐久VNA テストケーブル 続き

50 ＆ 67 GHZテストケーブルアセンブリ

型番号 コネクタ1 コネクタ2 周波数
Max
(GHz)

インピー
ダンス
(Ω)

VSWR 挿入
損失
(dB/ft)

挿入
損失
(dB/m)

曲げ時
位相安定性
(度)

曲げ
サイクル

被覆
物質

被覆物
直径
(インチ)

型番号 コネクタ1 コネクタ2 周波数
Max
(GHz)

インピー
ダンス
(Ω)

VSWR 挿入
損失
(dB/ft)

挿入
損失
(dB/m)

曲げ時
位相安定性
(度)

曲げ
サイクル

被覆
物質

被覆物
直径
(インチ)

PE3VNA4001-24 2.92mm オス 2.92mm オス 40 50 1.38:1 0.83 2.72 5 PET 0.43

PE3VNA2604-24 3.5mm オス 3.5mm メス 27 50 1.3:1 0.64 2.1 3 PET 0.43

PE3VNA2603-24 3.5mm オス 3.5mm オス 27 50 1.25:1 0.64 2.1 3 PET 0.43

PE3VNA1804-24 N オス N メス 18 50 1.25:1 0.52 1.71 2 PET 0.43

PE3VNA1803-24 N オス N オス 18 50 1.25:1 0.52 1.71 2 PET 0.43

PE3VNA1802-24 SMA オス SMA メス 18 50 1.25:1 0.52 1.71 2 PET 0.43

PE3VNA1801-24 SMA オス SMA オス 18 50 1.25:1 0.52 1.71 2 PET 0.43

PE3TC0500 2.4mm オス 2.4mm オス 50 50 1.300 1.65 5.41 6.00 100,000 Nomex 0.270

PE3TC0500-24 2.4mm オス 2.4mm オス 50 50 1.300 3.7 12.14 6.00 100,000 Nomex 0.270

PE3TC0500-48 2.4mm オス 2.4mm オス 50 50 1.300 7 22.96 6.00 100,000 Nomex 0.270

PE3TC0600 2.4mm オス 2.4mm メス 50 50 1.300 1.65 5.41 6.00 100,000 Nomex 0.270

•	 非常に柔軟な 50 GHz および 67 GHz VNA テストケーブル

•	 曲げ時最大位相変化 +/- 6˚ (50 GHz)、+/- 8˚ (67 GHz)

•	 VSWR 1.3:1(50 GHz)、1.4:1 (67 GHz)

•	 嵌合サイクル 5,000 回

•	 曲げサイクル 100,000 回

•	 カーブ直角型コネクタあり

•	 非常に柔軟なステンレス鋼網組による外装保護

•	 正確で繰り返しの測定に耐える設計

https://www.pasternack.jp/2.92mm-オス-2.92mm-オス-高耐久性-vna-テスト-ケーブル-ケーブル-アセンブリ-pe3vna4001-24-p.aspx
https://www.pasternack.jp/3.5mm-オス-3.5mm-メス-高耐久性-vna-テスト-ケーブル-ケーブル-アセンブリ-pe3vna2604-24-p.aspx
https://www.pasternack.jp/3.5mm-オス-3.5mm-オス-高耐久性-vna-テスト-ケーブル-ケーブル-アセンブリ-pe3vna2603-24-p.aspx
https://www.pasternack.jp/n-オス-n-メス-高耐久性-vna-テスト-ケーブル-ケーブル-アセンブリ-pe3vna1804-24-p.aspx
https://www.pasternack.jp/n-オス-n-オス-高耐久性-vna-テスト-ケーブル-ケーブル-アセンブリ-pe3vna1803-24-p.aspx
https://www.pasternack.jp/sma-オス-sma-メス-高耐久性-vna-テスト-ケーブル-ケーブル-アセンブリ-pe3vna1802-24-p.aspx
https://www.pasternack.jp/sma-オス-sma-オス-高耐久性-vna-テスト-ケーブル-ケーブル-アセンブリ-pe3vna1801-24-p.aspx
https://www.pasternack.jp/2.4mm-male-2.4mm-male-vna-cable-cable-assembly-pe3tc0500-P.aspx
https://www.pasternack.jp/2.4mm-オス-2.4mm-オス-高フレキ-vna-テスト-ケーブル-ケーブル-アセンブリ-pe3tc0500-24-p.aspx
https://www.pasternack.jp/2.4mm-オス-2.4mm-オス-高フレキ-vna-テスト-ケーブル-ケーブル-アセンブリ-pe3tc0500-48-p.aspx
https://www.pasternack.jp/2.4mm-male-2.4mm-female-vna-cable-cable-assembly-pe3tc0600-P.aspx
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パスタナック

50 ＆ 67 GHZテストケーブルアセンブリ 続き

型番号 コネクタ1 コネクタ2 周波数
Max
(GHz)

インピー
ダンス
(Ω)

VSWR 挿入
損失
(dB/ft)

挿入
損失
(dB/m)

曲げ時
位相安定性
(度)

曲げ
サイクル

被覆
物質

被覆物
直径
(インチ)

PE3TC0600-24 2.4mm オス 2.4mm メス 50 50 1.300 3.7 12.14 6.00 100,000 Nomex 0.270

PE3TC0600-48 2.4mm オス 2.4mm メス 50 50 1.300 7 22.96 6.00 100,000 Nomex 0.270

PE3TC0700 2.4mm オス 2.4mm オス 直角 50 50 1.300 1.65 5.41 6.00 100,000 Nomex 0.270

PE3TC0700-24 2.4mm オス 2.4mm オス 直角 50 50 1.300 3.7 12.14 6.00 100,000 Nomex 0.270

PE3TC0700-48 2.4mm オス 2.4mm オス 直角 50 50 1.300 7 22.96 6.00 100,000 Nomex 0.270

PE3TC0800 1.85mm オス 1.85mm オス 67 50 1.400 1.95 6.4 8.00 100,000 Nomex 0.270

PE3TC0800-24 1.85mm オス 1.85mm オス 67 50 1.400 4.3 14.1 8.00 100,000 Nomex 0.270

PE3TC0800-48 1.85mm オス 1.85mm オス 67 50 1.400 8.2 26.9 8.00 100,000 Nomex 0.270

PE3TC0900 1.85mm オス 1.85mm メス 67 50 1.400 1.95 6.4 8.00 100,000 Nomex 0.270

PE3TC0900-24 1.85mm オス 1.85mm メス 67 50 1.400 4.3 14.1 8.00 100,000 Nomex 0.270

PE3TC0900-48 1.85mm オス 1.85mm メス 67 50 1.400 8.2 26.9 8.00 100,000 Nomex 0.270

PE3TC1000 1.85mm オス 1.85mm オス 
直角

67 50 1.400 1.95 6.4 8.00 100,000 Nomex 0.270

PE3TC1000-24 1.85mm オス 1.85mm オス 
直角

67 50 1.400 4.3 14.1 8.00 100,000 Nomex 0.270

PE3TC1000-48 1.85mm オス 1.85mm オス 
直角

67 50 1.400 8.2 26.9 8.00 100,000 Nomex 0.270

https://www.pasternack.jp
mailto:pasternack%40mrf.co.jp?subject=
https://www.pasternack.jp
https://www.pasternack.jp/2.4mm-オス-2.4mm-メス-高フレキ-vna-テスト-ケーブル-ケーブル-アセンブリ-pe3tc0600-24-p.aspx
https://www.pasternack.jp/2.4mm-オス-2.4mm-メス-高フレキ-vna-テスト-ケーブル-ケーブル-アセンブリ-pe3tc0600-48-p.aspx
https://www.pasternack.jp/2.4mm-male-2.4mm-male-vna-cable-cable-assembly-pe3tc0700-P.aspx
https://www.pasternack.jp/2.4mm-オス-2.4mm-オス-高フレキ-vna-テスト-ケーブル-ケーブル-アセンブリ-pe3tc0700-24-p.aspx
https://www.pasternack.jp/2.4mm-オス-2.4mm-オス-高フレキ-vna-テスト-ケーブル-ケーブル-アセンブリ-pe3tc0700-48-p.aspx
https://www.pasternack.jp/1.85mm-male-1.85mm-male-vna-cable-cable-assembly-pe3tc0800-P.aspx
https://www.pasternack.jp/1.85mm-オス-1.85mm-オス-高フレキ-vna-テスト-ケーブル-ケーブル-アセンブリ-pe3tc0800-24-p.aspx
https://www.pasternack.jp/1.85mm-オス-1.85mm-オス-高フレキ-vna-テスト-ケーブル-ケーブル-アセンブリ-pe3tc0800-48-p.aspx
https://www.pasternack.jp/1.85mm-male-1.85mm-female-vna-cable-cable-assembly-pe3tc0900-P.aspx
https://www.pasternack.jp/1.85mm-オス-1.85mm-メス-高フレキ-vna-テスト-ケーブル-ケーブル-アセンブリ-pe3tc0900-24-p.aspx
https://www.pasternack.jp/1.85mm-オス-1.85mm-メス-高フレキ-vna-テスト-ケーブル-ケーブル-アセンブリ-pe3tc0900-48-p.aspx
https://www.pasternack.com/1.85mm-male-1.85mm-male-vna-cable-cable-assembly-pe3tc1000-P.aspx
https://www.pasternack.jp/1.85mm-オス-1.85mm-オス-高フレキ-vna-テスト-ケーブル-ケーブル-アセンブリ-pe3tc1000-24-p.aspx
https://www.pasternack.jp/1.85mm-オス-1.85mm-オス-高フレキ-vna-テスト-ケーブル-ケーブル-アセンブリ-pe3tc1000-48-p.aspx
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PE-TC195 シリーズ位相安定テストケーブルアセンブリ

1.0MM フレキシブルVNA 110 GHZプレシジョンケーブル

パスタナックの高性能かつ柔軟なVNAテストケーブルは、最大周波数 110 GHz、1.0mmステンレススチールコネクタを使用した同軸ケ
ーブルで、優れて正確なテスト結果を提供します。
同軸ケーブルは、非導電性のNomex® アウタースリーブ被覆です。Nomex® 使用である他、ライトデューティアーマーのため、0.27インチ
径でありながら、屈曲時の安定性を改善し、ケーブルを保護します。これらのケーブルは、50オームインピーダンス、最大 VSWR 1.5:1、屈
曲時の優れた位相/振幅安定性が特長です。

柔軟な 1.0mm VNA テストケーブルは、-65℃から+125℃までの広範囲の温度で動作します。RoHSおよびREACH対応品です。各ケーブ
ルアセンブリは、全数検査済み、シリアルテストデータが添付されます。標準的な6インチおよび12インチの長さで、オス−オスまたはオ
ス−メス付のお取り扱いです。これらのVNAテストケーブルは、VNAテスト、半導体プローブテスト、自動車レーダテスト、軍事レーダテス
トにおいて、精密なテスト結果を提供します。

Nomex® は、E. I. du Pont de Nemours and Company の登録商標です。

型番号 コネクタ
1

コネクタ
2

長さ
(インチ)

最大周波数
(GHz)

インピーダンス
(Ω)

VSWR 挿入損失
Max (dB)

外径
(インチ)

 

PE3TC1220-6 1.0mm オス 1.0mm オス 6.0 110 50 1.5 3.12 0.27

PE3TC1220-12 1.0mm オス 1.0mm オス 12.0 110 50 1.5 5.62 0.27

PE3TC1221-6 1.0mm オス 1.0mm メス 6.0 110 50 1.5 3.12 0.27

PE3TC1221-12 1.0mm オス 1.0mm メス 12.0 110 50 1.5 5.62 0.27

型番号 コネクタ
1

コネクタ
2

長さ
(インチ)

最大周波数
(GHz)

インピーダンス
(Ω)

VSWR 挿入損失
Max (dB)

外径
(インチ)

•	 最大周波数 110 GHz

•	 軽量、保護アーマードタイプ

•	 プレシジョン 1.0mm ステンレス鋼コネクタ

•	 曲げに対し優れた振幅および位相安定性

•	 非導電性保護 Nome® 被覆

•	 各アセンブリごとにシリアルデータ付

•	 屈曲時に位相振幅安定性に優れる

•	 軽量でコンパクト、省スペースで狭いテスト環境にも適用

•	 曲げ時位相変化±2°(18 GHz)

•	 マルチポートテスト環境に最適

•	 非常に曲げやすく高耐久、最小曲げ半径 1インチ

•	 優れたVSWR および挿入損失

•	 コネクタ接合部はブーツ材を用いており、防汚性、安定性、

•	 耐久性に優れる

•	 シリアルテストデータを添付

•	 通常使用で5,000嵌合サイクル

•	 在庫あり、受注後1週間で納入

https://www.pasternack.jp/1.0mm-オス-1.0mm-オス-pe-tc100-ケーブル-アセンブリ-pe3tc1220-6-p.aspx
https://www.pasternack.jp/1.0mm-オス-1.0mm-オス-pe-tc100-ケーブル-アセンブリ-pe3tc1220-12-p.aspx
https://www.pasternack.jp/1.0mm-オス-1.0mm-メス-pe-tc100-ケーブル-アセンブリ-pe3tc1221-6-p.aspx
https://www.pasternack.jp/1.0mm-オス-1.0mm-メス-pe-tc100-ケーブル-アセンブリ-pe3tc1221-12-p.aspx
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パスタナック

PE-TC195 シリーズ位相安定テストケーブルアセンブリ 続き

PE-TC151 シリーズ位相安定テストケーブルアセンブリ

型番号 コネクタ1 コネクタ2 周波数
Max
(GHz)

インピー
ダンス
(Ω)

VSWR 挿入
損失
(dB/ft)

挿入
損失
(dB/m)

曲げ時
位相安定性
(度)

曲げ
サイクル

被覆
物質

被覆物
直径
(インチ)

型番号 コネクタ1 コネクタ2 周波数
Max
(GHz)

インピー
ダンス
(Ω)

VSWR 挿入
損失
(dB/ft)

挿入
損失
(dB/m)

曲げ時
位相安定性
(度)

曲げ
サイクル

被覆
物質

被覆物
直径
(インチ)

PE3TC0104-24 N オス N メス 18 50 1.25:1 0.68 2.23 2 75000 FEP 0.195

PE3TC0103-24 N オス N オス 18 50 1.25:1 0.68 2.23 2 75000 FEP 0.195

PE3TC0105-24 SMA オス N オス 18 50 1.25:1 0.68 2.23 2 75000 FEP 0.195

PE3TC0102-24 SMA オス SMA メス 18 50 1.25:1 0.68 2.23 2 75000 FEP 0.195

PE3TC0202-24 SMA オス SMA メス 27 50 1.25:1 2.06 6.76 3 75000 FEP 0.195

PE3TC0101-24 SMA オス SMA オス 18 50 1.25:1 0.68 2.23 2 75000 FEP 0.195

PE3TC0201-24 SMA オス SMA オス 27 50 1.25:1 2.06 6.76 3 75000 FEP 0.195

PE3TC0302-24 N オス N オス 18 50 1.3:1 0.85 2.79 5 75000 Polyurethane 0.151

•	 屈曲時に位相振幅安定性に優れる

•	 軽量でコンパクト、省スペースで狭いテスト環境にも適用

•	 曲げ時位相変化±5°(18 GHz)

•	 マルチポートテスト環境に最適

•	 非常に曲げやすく高耐久、最小曲げ半径 0.75インチ

•	 優れたVSWR および挿入損失

•	 コネクタ接合部はブーツ材を用いており、防汚性、安定性、

     耐久性に優れる

•	 ケーブルにシリアル番号付き、テストデータを添付

•	 通常使用で5,000嵌合サイクル

•	 在庫あり、受注後1週間で納入

https://www.pasternack.jp
mailto:pasternack%40mrf.co.jp?subject=
https://www.pasternack.jp
https://www.pasternack.jp/n-オス-n-メス-.80-ケーブル-アセンブリ-pe3tc0104-24-p.aspx
https://www.pasternack.jp/n-オス-n-オス-.80-ケーブル-アセンブリ-pe3tc0103-24-p.aspx
https://www.pasternack.jp/sma-オス-n-オス-.80-ケーブル-アセンブリ-pe3tc0105-24-p.aspx
https://www.pasternack.jp/sma-オス-sma-メス-.80-ケーブル-アセンブリ-pe3tc0102-24-p.aspx
https://www.pasternack.jp/sma-オス-sma-メス-.80-ケーブル-アセンブリ-pe3tc0202-24-p.aspx
https://www.pasternack.jp/sma-オス-sma-オス-.80-ケーブル-アセンブリ-pe3tc0101-24-p.aspx
https://www.pasternack.jp/sma-オス-sma-オス-.80-ケーブル-アセンブリ-pe3tc0201-24-p.aspx
https://www.pasternack.jp/n-オス-n-オス-.90-ケーブル-アセンブリ-pe3tc0302-24-p.aspx
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PE-TC151 シリーズ位相安定テストケーブルアセンブリ 続き

75 Ω テストケーブルアセンブリ

セミリジッドテストプローブ

型番号 コネクタ1 コネクタ2 周波数
Max
(GHz)

インピー
ダンス
(Ω)

VSWR 挿入
損失
(dB/ft)

挿入
損失
(dB/m)

曲げ時
位相安定性
(度)

曲げ
サイクル

被覆
物質

被覆物
直径
(インチ)

型番号 コネクタ1 コネクタ2 周波数
Max
(GHz)

インピー
ダンス
(Ω)

VSWR 挿入
損失
(dB/ft)

挿入
損失
(dB/m)

曲げ時
位相安定性
(度)

曲げ
サイクル

被覆
物質

被覆物
直径
(インチ)

PE3TC0303-24 SMA オス N オス 18 50 1.3:1 0.85 2.79 5 75000 Polyurethane 0.151

PE3TC0301-24 SMA オス SMA オス 18 50 1.3:1 0.85 2.79 5 75000 Polyurethane 0.151

PE3TC0401-24 SMA オス SMA オス 27 50 1.3:1 0.85 2.79 5 75000 Polyurethane 0.151

PE3CA1031-60cm N オス F オス 3 75 1.16:1 0.193 0.63 5 100000 PVC 0.3

PE3CA1032-60cm N オス N オス 3 75 1.16:1 0.193 0.63 5 100000 PVC 0.3

型番号 コネクタ 1 同軸ケーブル リード線 周波数 Max 
(GHz)

インピーダンス
(Ω)

VSWR 挿入損失
(dB/ft@ fmax)

長さ
(インチ)

PE3CA1107-3 SMA メス PE-020SR ストレートカット 6 50 1.35:1 0.43 3.0

PE3CA1104-3 SMA メス PE-020SR ピグテール 6 50 1.35:1 0.43 3.0

PE3CA1102-3 SMA メス PE-034SR ストレートカット 6 50 1.35:1 0.28 3.0

•	 屈曲時に位相振幅安定性に優れる

•	 軽量でコンパクト、省スペースで狭いテスト環境にも適用

•	 非常に曲げやすく高耐久、最小曲げ半径 0.75インチ

•	 最大周波数 6 GHz

•	 SMA メスコネクタ

•	 良好なVSWR 1.35:1

•	 ストレートカットタイプおよびプレストリップ（ピグテール）タイプ

https://www.pasternack.jp/sma-オス-n-オス-.90-ケーブル-アセンブリ-pe3tc0303-24-p.aspx
https://www.pasternack.jp/sma-オス-sma-オス-.90-ケーブル-アセンブリ-pe3tc0301-24-p.aspx
https://www.pasternack.jp/sma-オス-sma-オス-.90-ケーブル-アセンブリ-pe3tc0401-24-p.aspx
https://www.pasternack.jp/n-オス-f-オス-ケーブル-アセンブリ-pe3ca1031-60cm-p.aspx
https://www.pasternack.jp/n-オス-n-オス-ケーブル-アセンブリ-pe3ca1032-60cm-p.aspx
https://www.pasternack.jp/nsearch.aspx?keywords=PE3CA1107-3
https://www.pasternack.jp/nsearch.aspx?keywords=PE3CA1104-3
https://www.pasternack.jp/nsearch.aspx?keywords=PE3CA1102-3
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パスタナック

セミリジッドテストプローブ 続き

26.5 GHZ & 40 GHZ テストケーブル
型番号 コネクタ 1 コネクタ 2 周波数 Max 

(GHz)
インピーダンス
(Ω)

VSWR 挿入損失
(dB/ft@ fmax)

長さ
(インチ)

型番号 コネクタ 1 同軸ケーブル リード線 周波数 Max 
(GHz)

インピーダンス
(Ω)

VSWR 挿入損失
(dB/ft@ fmax)

長さ
(インチ)

PE3CA1105-3 SMA メス PE-034SR ピグテール 6 50 1.35:1 0.28 3.0

PE3CA1103-3 SMA メス PE-047SR ストレートカット 6 50 1.35:1 0.20 3.0

PE3CA1106-3 SMA メス PE-047SR ピグテール 6 50 1.35:1 0.20 3.0

PE3VNA2603 3.5mm オス 3.5mm オス 26.5 50 1.25 0.64 Various

PE3VNA2604 3.5mm メス 3.5mm メス 26.5 50 1.3 0.64 Various

PE3VNA2605 2.92mm オス 2.92mm オス 26.5 50 1.25 0.64 Various

PE3VNA2606 2.92mm オス 2.92mm オス 26.5 50 1.25 0.64 Various

PE3VNA4001 2.92mm オス 2.92mm オス 40 50 1.38 0.83 Various

PE3VNA4002 2.92mm メス 2.92mm メス 40 50 1.38 0.83 Various

PE3VNA4004 2.4mm オス 2.4mm オス 40 50 1.38 0.83 Various

PE3VNA4005 2.4mm メス 2.4mm メス 40 50 1.38 0.83 Various

https://www.pasternack.jp
mailto:pasternack%40mrf.co.jp?subject=
https://www.pasternack.jp
https://www.pasternack.jp/nsearch.aspx?keywords=PE3CA1105-3
https://www.pasternack.jp/nsearch.aspx?keywords=PE3CA1103-3
https://www.pasternack.jp/nsearch.aspx?keywords=PE3CA1106-3
https://www.pasternack.jp/3.5mm-オス-3.5mm-オス-高耐久性-vna-テスト-ケーブル-ケーブル-アセンブリ-pe3vna2603-p.aspx
https://www.pasternack.jp/3.5mm-オス-3.5mm-メス-高耐久性-vna-テスト-ケーブル-ケーブル-アセンブリ-pe3vna2604-p.aspx
https://www.pasternack.jp/2.92mm-オス-2.92mm-オス-高耐久性-vna-テスト-ケーブル-ケーブル-アセンブリ-pe3vna2605-p.aspx
https://www.pasternack.jp/2.92mm-オス-2.92mm-メス-高耐久性-vna-テスト-ケーブル-ケーブル-アセンブリ-pe3vna2606-p.aspx
https://www.pasternack.jp/2.92mm-オス-2.92mm-オス-高耐久性-vna-テスト-ケーブル-ケーブル-アセンブリ-pe3vna4001-p.aspx
https://www.pasternack.jp/2.92mm-オス-2.92mm-メス-高耐久性-vna-テスト-ケーブル-ケーブル-アセンブリ-pe3vna4002-p.aspx
https://www.pasternack.jp/2.4mm-オス-2.4mm-オス-高耐久性-vna-テスト-ケーブル-ケーブル-アセンブリ-pe3vna4004-p.aspx
https://www.pasternack.jp/2.4mm-オス-2.4mm-メス-高耐久性-vna-テスト-ケーブル-ケーブル-アセンブリ-pe3vna4005-p.aspx
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トルクレンチ

工具

型番号 タイプ 六角サイズ (インチ) 設定トルク値 (インチポンド) 構造
PE5019-16 1.0mm 15/64 inch 4 ブレークオーバー

PE5019-1 3.5mm, 2.92mm 5/16 inch 8 ブレークオーバー

PE5019-2 3.5mm, 2.92mm 5/16 inch 12 ブレークオーバー

PE5011-3 7mm 3/4 inch 14 クリック

PE5019-5 N 20 mm 8.1 ブレークオーバー

PE5011-7 N 20 mm 14 クリック

PE5019-6 N 25/32 inch 14 ブレークオーバー

PE5019-3 N 3/4 inch 8.1 ブレークオーバー

PE5019-4 N, 7mm 3/4 inch 14 ブレークオーバー

PE5019-7 N, SC 13/16 inch 8.1 ブレークオーバー

PE5011-6 N, SC 13/16 inch 14 クリック

PE5019-8 N, SC 13/16 inch 14 ブレークオーバー

PE5019-19 SMA 5/16 inch 5 ブレークオーバー

PE5011-1 SMA, 2.92mm 5/16 inch 8 クリック

PE5011-2 SMC 1/4 inch 3 クリック

https://www.pasternack.jp/ブレークオーバー-トルク-レンチ-15-64-ビット-1.0mm-4in-lbs-pe5019-16-p.aspx
https://www.pasternack.jp/ブレークオーバー-レンチ-5-16-ビット-3.5mm2.92mm-2.4mm-sma-8in-lbs-pe5019-1-p.aspx
https://www.pasternack.jp/ブレークオーバー-トルク-レンチ-5-16-3.5mm-2.92mm-2.4mm-12in-lbs-pe5019-2-p.aspx
https://www.pasternack.jp/プリセット型トルクレンチ-FOR-7mm-PE5011-3-p.aspx
https://www.pasternack.jp/プリセット-ブレークオーバー-トルク-レンチ-20mm-ビット-n-8in-lbs-pe5019-5-p.aspx
https://www.pasternack.jp/プリセット型トルクレンチ-FOR-N-20mm-Hex-PE5011-7-p.aspx
https://www.pasternack.jp/ブレークオーバー-トルク-レンチ-25-32-ビット-n-14in-lbs-pe5019-6-p.aspx
https://www.pasternack.jp/プリセット-ブレークオーバー-トルク-レンチ-3-4-ビット-n-8in-lbs-pe5019-3-p.aspx
https://www.pasternack.jp/ブレークオーバー-トルク-レンチ-3-4-ビット-n-7mm-14in-lbs-pe5019-4-p.aspx
https://www.pasternack.jp/ブレークオーバー-トルク-レンチ-13-16-ビット-n-sc-8.1in-lbs-pe5019-7-p.aspx
https://www.pasternack.jp/プリセット型トルクレンチ-FOR-N-SC-PE5011-6-p.aspx
https://www.pasternack.jp/ブレークオーバー-トルク-レンチ-13-16-ビット-n-sc-14in-lbs-pe5019-8-p.aspx
https://www.pasternack.jp/ブレークオーバー-トルク-レンチ-5-16-ビット-sma-5in-lbs-pe5019-19-p.aspx
https://www.pasternack.jp/プリセット型トルクレンチ-SMA-2.92mm-3.5mm-PE5011-1-p.aspx
https://www.pasternack.jp/プリセット型トルクレンチ-FOR-SMC-PE5011-2-p.aspx
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パスタナック

トルクレンチ 続き

型番号 タイプ 六角サイズ (インチ) 設定トルク値 (インチポンド) 構造
PE5019-11 SMC 15/64 inch 3 ブレークオーバー

PE5019-13 SSMA 1/4 inch 5 ブレークオーバー

PE5011-5 SSMA 1/4 inch 8 クリック

PE5019-14 SSMA 1/4 inch 8.1 ブレークオーバー

PE5019-12 SSMC 5/32 inch 2 ブレークオーバー

PE5019-18 TNC 5/8 inch 6.1 ブレークオーバー

PE5019-10 TNC 5/8 inch 12 ブレークオーバー

PE5011-4 TNC 5/8 inch 14 クリック

PE5019-17 TNC 9/16 inch 6.1 ブレークオーバー

PE5019-9 TNC 9/16 inch 12 ブレークオーバー

PE5011-8 TNC 9/16 inch 13 クリック

https://www.pasternack.jp
mailto:pasternack%40mrf.co.jp?subject=
https://www.pasternack.jp
https://www.pasternack.jp/ブレークオーバー-トルク-レンチ-15-64-ビット-smc-3in-lbs-pe5019-11-p.aspx
https://www.pasternack.jp/ブレークオーバー-トルク-レンチ-1-4-ビット-ssma-5in-lbs-pe5019-13-p.aspx
https://www.pasternack.jp/プリセット型トルクレンチ-FOR-SSMA-PE5011-5-p.aspx
https://www.pasternack.jp/ブレークオーバー-トルク-レンチ-1-4-ビット-ssma-8.1in-lbs-pe5019-14-p.aspx
https://www.pasternack.jp/ブレークオーバー-トルク-レンチ-5-32-ビット-ssmc-2in-lbs-pe5019-12-p.aspx
https://www.pasternack.jp/プリセット-ブレークオーバー-トルク-レンチ-5-8-ビット-tnc-6in-lbs-pe5019-18-p.aspx
https://www.pasternack.jp/プリセット-ブレークオーバー-トルク-レンチ-5-8-ビット-tnc-12in-lbs-pe5019-10-p.aspx
https://www.pasternack.jp/プリセット型トルクレンチ-TNC-PE5011-4-p.aspx
https://www.pasternack.jp/プリセット-ブレークオーバー-トルク-レンチ-9-16-ビット-tnc-6in-lbs-pe5019-17-p.aspx
https://www.pasternack.jp/ブレークオーバー-トルク-レンチ-9-16-ビット-tnc-12in-lbs-pe5019-9-p.aspx
https://www.pasternack.jp/プリセット-トルク-レンチ-9-16-ビット-TNC-14in-lbs-pe5011-7-p.aspx
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チューナブルフィルタ 

プレシジョン固定減衰器

フィルタ

減衰器

型番号 最大電力
(Watts)

コネクタ 
入力

コネクタ 
出力

最大周波数
(GHz)

構成材質 最大VSWR 方向

型番号 設計 周波数 範囲 (GHz) 帯域幅 (%) セクション数 コネクタ ECCN
PE8728 バンドパス 125 MHz - 250 MHz 5 5 N EAR99

PE8729 バンドパス 250 MHz - 500 MHz 5 5 N EAR99

PE8730 バンドパス 500 MHz - 1 5 5 N EAR99

PE8731 バンドパス 750 MHz - 1.5 5 5 N EAR99

PE8732 バンドパス 1 - 2 5 5 N EAR99

PE8733 バンドパス 1.5 - 3 5 5 N EAR99

PE8734 バンドリジェクト 100 MHz - 200 MHz 1 3 N EAR99

PE8735 バンドリジェクト 200 MHz - 400 MHz 1 3 N EAR99

PE8736 バンドリジェクト 250 MHz - 500 MHz 1 3 N EAR99

PE8738 バンドリジェクト 1 - 2 1 3 N EAR99

PE7002-xx* 1 N オス N メス 3 ニッケル メッキ 
真鍮

1.2:1 双方向

PE7001-xx* 2 SMA オス SMA メス 3 パシベート 
ステンレス鋼

1.2:1 双方向

https://www.pasternack.jp/5-セクション-チューナブル-バンド-パス-フィルタ-125-250-mhz-pe8728-p.aspx
https://www.pasternack.jp/5-セクション-チューナブル-バンド-パス-フィルタ-250-500-mhz-pe8729-p.aspx
https://www.pasternack.jp/5-セクション-チューナブル-バンド-パス-フィルタ-500-1000-mhz-pe8730-p.aspx
https://www.pasternack.jp/5-セクション-チューナブル-バンド-パス-フィルタ-750-mhz-1.5-ghz-pe8731-p.aspx
https://www.pasternack.jp/5-セクション-チューナブル-バンド-パス-フィルタ-1-2-ghz-pe8732-p.aspx
https://www.pasternack.jp/5-セクション-チューナブル-バンド-パス-フィルタ-1.5-3-ghz-pe8733-p.aspx
https://www.pasternack.jp/3-セクション-チューナブル-バンド-リジェクト-フィルタ-100-200-mhz-pe8734-p.aspx
https://www.pasternack.jp/3-セクション-チューナブル-バンド-リジェクト-フィルタ-200-400-mhz-pe8735-p.aspx
https://www.pasternack.jp/3-セクション-チューナブル-バンド-リジェクト-フィルタ-250-500-mhz-pe8736-p.aspx
https://www.pasternack.jp/3-セクション-チューナブル-バンド-リジェクト-フィルタ-1-2-ghz-pe8738-p.aspx
https://www.pasternack.jp/nsearch.aspx?keywords=pe7002
https://www.pasternack.jp/nsearch.aspx?keywords=pe7001
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パスタナック

プレシジョン固定減衰器 続き

ベンチトップ / USB, プログラマブル減衰器

型番号 最大電力
(Watts)

コネクタ 
入力

コネクタ 
出力

最大周波数
(GHz)

構成材質 最大VSWR 方向

PE7005-xx* 2 SMA オス SMA メス 18 パシベート 
ステンレス鋼

1.35:1 双方向

PE7013-xx* 5 SMA オス SMA メス 18 黒 陽極酸化 
アルミニウム 
ヒートシンク

1.35:1 双方向

PE7388-xx* 50 N オス N メス 3 黒 陽極酸化 
アルミニウム 
ヒートシンク

1.15:1 単一方向性

PE7056-xx* 100 TNC オス TNC メス 1.5 黒 陽極酸化 
アルミニウム 
ヒートシンク

1.15:1 単一方向性

* 各種減衰値を用意しています

PE70A4000 TTL 制御 DC - 13 0 - 31.5 5.5 0.5 45 0.16 SMA 1.035 x 0.68 x 0.36

PE70A5012 TTL 制御 5 MHz - 2.15 0 - 63 5.25 1 5,000 30 F

PE70A5004 TTL 制御 30 MHz - 3 0 - 31.75 2.5 0.25 1,000 0 SMA

PE70A5006 TTL 制御 30 MHz - 3 0 - 63 4 1 1,000 0 SMA

PE70A5005 TTL 制御 30 MHz - 3 0 - 63.5 4 0.5 1,000 0 SMA

PE70A5007 TTL 制御 30 MHz - 3 0 - 95 6 1 1,000 0 SMA

PE70A5000 TTL 制御 30 MHz - 6 0 - 60 4 0.25 50,000 0.1 SMA 2 x 1.8 x 0.5

PE70A5001 TTL 制御 100 MHz - 18 0 - 30 5 1 1 0.25 2.92mm 2 x 1.8 x 0.5

PE70A5002 TTL 制御 100 MHz - 40 0 - 30 8 1 1 0.25 2.92mm 2 x 1.8 x 0.5

型番号 タイプ 周波数
範囲
(GHz)

減衰
範囲
(dB)

挿入損失
(dB)

ステップ
分解能
(dB)

切替
スピード
(µs)

電力
(Watts)

コネクタ サイズ
（インチ）

L(in) X W(in) X H(in)

https://www.pasternack.jp
mailto:pasternack%40mrf.co.jp?subject=
https://www.pasternack.jp
https://www.pasternack.jp/nsearch.aspx?keywords=pe7005
https://www.pasternack.jp/nsearch.aspx?keywords=pe7013
https://www.pasternack.jp/nsearch.aspx?keywords=pe7388
https://www.pasternack.jp/nsearch.aspx?keywords=pe7056
https://www.pasternack.jp/31.5db-プログラマブル-sma-メス-sma-メス-0-W-減衰器-pe70a4000-p.aspx
https://www.pasternack.jp/63db-ttl-制御-f-メス-f-メス-30-W-減衰器-pe70a5012-p.aspx
https://www.pasternack.jp/31.75db-ttl-制御-sma-メス-sma-メス-0-W-減衰器-pe70a5004-p.aspx
https://www.pasternack.jp/63db-ttl-制御-sma-メス-sma-メス-0-W-減衰器-pe70a5006-p.aspx
https://www.pasternack.jp/63.5db-ttl-制御-sma-メス-sma-メス-0-W-減衰器-pe70a5005-p.aspx
https://www.pasternack.jp/95db-ttl-制御-sma-メス-sma-メス-0-W-減衰器-pe70a5007-p.aspx
https://www.pasternack.jp/60db-プログラマブル-sma-メス-sma-メス-0-W-減衰器-pe70a5000-p.aspx
https://www.pasternack.jp/30db-プログラマブル-2.92mm-メス-2.92mm-メス-0-W-減衰器-pe70a5001-p.aspx
https://www.pasternack.jp/30db-プログラマブル-2.92mm-メス-2.92mm-メス-0-W-減衰器-pe70a5002-p.aspx
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ベンチトップ / USB, プログラマブル減衰器 続き

PE70A5009 TTL 制御 200 MHz - 6 0 - 63 5.5 1 1,000 0 SMA

PE70A5013 ベンチトップ 
TTL 制御

200 MHz - 6 0 - 95 8 1 1,000 0 SMA

PE70A5010 TTL 制御 200 MHz - 6 0 - 95 8 1 1,000 0 SMA

PE70A5011 TTL 制御 450 MHz - 2.15 0 - 127 4.5 1 2,000 0 F

PE70A6000 TTL 制御 500 MHz - 18 0 - 60 4.5 0.06 1 1 SMA 2 x 1.8 x 0.5

PE70A5008 TTL 制御 700 MHz - 3 0 - 127 6 1 5,000 0 SMA

PE70A6001 TTL 制御 18  - 40 0 - 30 0.03 1 0.25 2.4mm 2 x 1.8 x 0.5

PE70A3900 USB 制御 100 MHz - 18 0 - 30 5 1 0.1 SMA 2.25 x 1 x 0.33

PE70A3901 USB 制御 100 MHz - 40 0 - 30 1 0.1 2.92mm 2.25 x 1 x 0.33

PE70A3902 USB 制御 200 MHz - 6 0 - 95 8 1 1,000 0 SMA

PE70A5003 CMOS 制御 DC - 13 0 - 31.5 5 0.5 0.32 SMA 1.035 x 0.68 x 0.34

PE70A8001 リレー 制御 DC - 1 0 - 31.5 1.5 0.5 6,000,000 1 SMA

PE70A8000 リレー 制御 DC - 1 0 - 63 1.5 1 6,000,000 0.5 SMA

PE70A8003 リレー 制御 DC - 1 0 - 63 2.2 1 6,000,000 1 F

PE70A8004 リレー 制御 DC - 1 0 - 127 2.5 1 6,000,000 1 F

型番号 タイプ 周波数
範囲
(GHz)

減衰
範囲
(dB)

挿入損失
(dB)

ステップ
分解能
(dB)

切替
スピード
(µs)

電力
(Watts)

コネクタ サイズ
（インチ）

L(in) X W(in) X H(in)

https://www.pasternack.jp/63db-ttl-制御-sma-メス-sma-メス-0-W-減衰器-pe70a5009-p.aspx
https://www.pasternack.jp/ベンチトップ-95db-ttl-制御-sma-メス-sma-メス-0-W-減衰器-pe70a5013-p.aspx
https://www.pasternack.jp/95db-ttl-制御-sma-メス-sma-メス-0-W-減衰器-pe70a5010-p.aspx
https://www.pasternack.jp/127db-ttl-制御-f-メス-f-メス-0-W-減衰器-pe70a5011-p.aspx
https://www.pasternack.jp/60db-プログラマブル-sma-メス-sma-メス-0-W-減衰器-pe70a6000-p.aspx
https://www.pasternack.jp/127db-ttl-制御-sma-メス-sma-メス-0-W-減衰器-pe70a5008-p.aspx
https://www.pasternack.jp/30db-プログラマブル-2.4mm-メス-2.4mm-メス-0-W-減衰器-pe70a6001-p.aspx
https://www.pasternack.jp/30db-プログラマブル-usb-制御-sma-メス-sma-メス-0-W-減衰器-pe70a3900-p.aspx
https://www.pasternack.jp/30db-プログラマブル-usb-制御-2.92mm-メス-2.92mm-メス-0-W-減衰器-pe70a3901-p.aspx
https://www.pasternack.jp/95db-usb-制御-sma-メス-sma-メス-0-W-減衰器-pe70a3902-p.aspx
https://www.pasternack.jp/31.5db-cmos-制御-sma-メス-sma-メス-0.32-W-減衰器-pe70a5003-p.aspx
https://www.pasternack.jp/31.5db-relay-制御-sma-メス-sma-メス-1-W-減衰器-pe70a8001-p.aspx
https://www.pasternack.jp/63db-relay-制御-sma-メス-sma-メス-0.5-W-減衰器-pe70a8000-p.aspx
https://www.pasternack.jp/63db-relay-制御-f-メス-f-メス-1-W-減衰器-pe70a8003-p.aspx
https://www.pasternack.jp/127db-relay-制御-f-メス-f-メス-1-W-減衰器-pe70a8004-p.aspx


20pasternack.jp  |  フリーダイヤル(0120)217-339   |   pasternack@mrf.co.jp

パスタナック

増幅器
ベンチトップ広帯域アンプ

ベンチトップ / USB, プログラマブル減衰器 続き

型番号 タイプ 周波数 
(GHz)

利得
(dB)

利得 
変化 
+/-(dB)

NF
(dB)

P1dB 
(dBm)

DC 電力
(Optional DC In)
(Volts)

AC 電力
(Voltage/Cycle)

サイズ
（インチ）

L(in) X W(in) X H(in)

コネクタ ECCN

PE15A3037 ベンチトップ,  
広帯域, 
高信頼性

10 MHz - 15 12 0.3 4 28 16 / 360 4.23 x 1.7 x 1.68 SMA EAR99

PE15A3500 ベンチトップ, 
高利得, 
高信頼性

1 - 20 60 3 5 10 115 / 60 4.92 x 4.92 x 2.1 SMA EAR99

PE15A3512 ベンチトップ, 
高利得, 
高信頼性

1 - 20 60 3 5 10 100 / 4.92 x 4.92 x 2.1 SMA EAR99

PE15A3513 ベンチトップ, 
高利得, 
高信頼性

1 - 20 60 3 5 10 220 / 4.92 x 4.92 x 2.1 SMA EAR99

PE15A3514 ベンチトップ, 
高利得, 
高信頼性

1 - 40 40 2.5 5 10 12 / 100 / 4.92 x 4.92 x 2.26 2.92mm EAR99

PE15A3515 ベンチトップ, 
高利得, 
高信頼性

1 - 40 40 2.5 5 10 12 / 220 / 4.92 x 4.92 x 2.1 2.92mm EAR99

PE15A3595 ベンチトップ, 
高利得, 
高信頼性

1 - 40 40 2.5 5 22 12 / 120 / 60 4.92 x 4.92 x 2.1 2.92mm EAR99

PE15A3501 ベンチトップ, 
高利得, 
高信頼性

20 - 40 30 2 5 10 115 / 60 4.92 x 4.92 x 2.26 2.92mm EAR99

PE15A3508 ベンチトップ, 
高利得, 
高信頼性

20 - 40 30 2 5 10 100 / 60 4.92 x 4.92 x 2.26 2.92mm EAR99

PE15A3509 ベンチトップ, 
高利得, 
高信頼性

20 - 40 30 2 5 10 220 / 4.92 x 4.92 x 2.26 2.92mm EAR99

PE15A3502 ベンチトップ, 
高利得, 
高信頼性

20 - 40 60 3 5 10 115 / 60 4.92 x 4.92 x 2.26 2.92mm EAR99

PE70A8005 リレー 制御 DC - 1.5 0 - 127 3.2 1 6,000,000 1 SMA

PE70A8002 リレー 制御 DC - 2 0 - 63.75 0.25 6,000,000 0.5 SMA

型番号 タイプ 周波数
範囲
(GHz)

減衰
範囲
(dB)

挿入損失
(dB)

ステップ
分解能
(dB)

切替
スピード
(µs)

電力
(Watts)

コネクタ サイズ
（インチ）

L(in) X W(in) X H(in)

https://www.pasternack.jp
mailto:pasternack%40mrf.co.jp?subject=
https://www.pasternack.jp
https://www.pasternack.jp/15-ghz-中-電力-広帯域-増幅器-12-db-ゲイン-4-db-sma-pe15a3037-p.aspx
https://www.pasternack.jp/60-db-ゲイン-20-ghz-広帯域-高-ゲイン-増幅器-5-db-sma-pe15a3500-p.aspx
https://www.pasternack.jp/60-db-ゲイン-40-ghz-広帯域-高-ゲイン-増幅器-5-db-sma-pe15a3512-p.aspx
https://www.pasternack.jp/60-db-ゲイン-20-ghz-広帯域-高-ゲイン-増幅器-5-db-sma-pe15a3513-p.aspx
https://www.pasternack.jp/40-db-ゲイン-40-ghz-広帯域-高-ゲイン-増幅器-5-db-2.92mm-pe15a3514-p.aspx
https://www.pasternack.jp/40-db-ゲイン-40-ghz-広帯域-高-ゲイン-増幅器-5-db-2.92mm-pe15a3515-p.aspx
https://www.pasternack.jp/40-db-ゲイン-40-ghz-広帯域-高-ゲイン-増幅器-5-db-2.92mm-pe15a3595-p.aspx
https://www.pasternack.jp/40-ghz-広帯域-高-ゲイン-増幅器-30-db-ゲイン-5-db-2.92mm-pe15a3508-p.aspx
https://www.pasternack.jp/40-ghz-広帯域-高-ゲイン-増幅器-30-db-ゲイン-5-db-2.92mm-pe15a3509-p.aspx
https://www.pasternack.jp/127db-relay-制御-sma-メス-sma-メス-1-W-減衰器-pe70a8005-p.aspx
https://www.pasternack.jp/63.75db-relay-制御-sma-メス-sma-メス-0.5-W-減衰器-pe70a8002-p.aspx
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利得可変アンプ

ベンチトップ広帯域アンプ 続き

型番号 タイプ 周波数 
(GHz)

利得
(dB)

利得 
変化 
+/-(dB)

NF
(dB)

減衰
範囲
(dB)

ステップ
(dB)

P1dB
(dBm)

AC 電力
(VAC)

サイズ
（インチ）

L(in) X W(in) X H(in)

コネクタ ECCN

PE15A7000 利得可変,  
高信頼性

100 MHz - 18 50 2 6.5 0 - 60 1 14 120 VAC 19 x 10.79 x 1.73 SMA EAR99

PE15A7001 利得可変 500 MHz - 2 45 2 3.5 0 - 20 --- 18 12-15 VDC 2.07 x 0.98 x 0.4 SMA EAR99

PE15A7002 利得可変 500 MHz - 4 43 2 4 0 - 20 --- 18 12-15 VDC 2.07 x 0.98 x 0.4 SMA EAR99

PE15A7009 利得可変 1 - 18 40 3 5 0 - 20 --- 15 12-15 VDC 2.07 x 0.98 x 0.4 SMA EAR99

PE15A7010 利得可変 1 - 26.5 40 4 6.5 0 - 20 --- 10 12-15 VDC 1.39 x 1.4 x 0.4 SMA EAR99

PE15A7011 利得可変 1 - 40 40 5 7 0 - 20 --- 10 12-15 VDC 1.39 x 1.4 x 0.4 2.92mm EAR99

PE15A7003 利得可変 2 - 6 42 2 2 0 - 20 --- 16 12-15 VDC 2.07 x 0.98 x 0.4 SMA EAR99

PE15A7004 利得可変 2 - 8 43 3 2.5 0 - 20 --- 16 12-15 VDC 2.07 x 0.98 x 0.4 SMA EAR99

PE15A7005 利得可変 4 - 12 40 3 4 0 - 20 --- 15 12-15 VDC 2.07 x 0.98 x 0.4 SMA EAR99

PE15A7006 利得可変 6 - 18 45 3 3 0 - 20 --- 16 12-15 VDC 2.07 x 0.98 x 0.4 SMA EAR99

PE15A7007 利得可変 18 - 26.5 40 3 6.5 0 - 20 --- 13 12-15 VDC 1.62 x 0.98 x 0.4 SMA EAR99

型番号 タイプ 周波数 
(GHz)

利得
(dB)

利得 
変化 
+/-(dB)

NF
(dB)

P1dB 
(dBm)

DC 電力
(Optional DC In)
(Volts)

AC 電力
(Voltage/Cycle)

サイズ
（インチ）

L(in) X W(in) X H(in)

コネクタ ECCN

PE15A3510 ベンチトップ, 
高利得, 
高信頼性

20 - 40 60 3 5 10 100 / 4.92 x 4.92 x 2.26 2.92mm EAR99

PE15A3511 ベンチトップ, 
高利得, 
高信頼性

20 - 40 60 3 5 10 220 / 4.92 x 4.92 x 2.26 2.92mm EAR99

https://www.pasternack.jp/50-db-ゲイン-可変-ゲイン-増幅器-ラックマウント型-6.5-db-sma-pe15a7000-p.aspx
https://www.pasternack.jp/40-db-gain-variable-gain-amplifier-sma-pe15a7001-p.aspx
https://www.pasternack.jp/40-db-gain-variable-gain-amplifier-sma-pe15a7002-p.aspx
https://www.pasternack.jp/40-db-gain-variable-gain-amplifier-sma-pe15a7009-p.aspx
https://www.pasternack.jp/40-db-gain-variable-gain-amplifier-sma-pe15a7010-p.aspx
https://www.pasternack.jp/t-contactInfo.aspx
https://www.pasternack.jp/40-db-gain-variable-gain-amplifier-sma-pe15a7003-p.aspx
https://www.pasternack.jp/40-db-gain-variable-gain-amplifier-sma-pe15a7004-p.aspx
https://www.pasternack.jp/40-db-gain-variable-gain-amplifier-sma-pe15a7005-p.aspx
https://www.pasternack.jp/40-db-gain-variable-gain-amplifier-sma-pe15a7006-p.aspx
https://www.pasternack.jp/40-db-gain-variable-gain-amplifier-sma-pe15a7007-p.aspx
https://www.pasternack.jp/60-db-ゲイン-40-ghz-広帯域-高-ゲイン-増幅器-5-db-2.92mm-pe15a3510-p.aspx
https://www.pasternack.jp/60-db-ゲイン-40-ghz-広帯域-高-ゲイン-増幅器-5-db-2.92mm-pe15a3511-p.aspx
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パスタナック

USBアンプ

利得可変アンプ 続き

型番号 タイプ 周波数 
(GHz)

利得
(dB)

NF
(dB)

P1dB 
(dBm) 

接続 サイズ
（インチ）

L(in) X W(in) X H(in)

コネクタ ECCN

PE15A3900 USB 50 MHz - 18 12 4.5 10 USB 2.25 x 1 x 0.33 SMA EAR99

PE15A3901 USB 50 MHz - 40 12 5 10 USB 2.25 x 1 x 0.33 2.92mm EAR99

型番号 タイプ 周波数 
(GHz)

利得
(dB)

利得 
変化 
+/-(dB)

NF
(dB)

減衰
範囲
(dB)

ステップ
(dB)

P1dB
(dBm)

AC 電力
(VAC)

サイズ
（インチ）

L(in) X W(in) X H(in)

コネクタ ECCN

PE15A7012 利得可変 18 - 40 40 5 7 0 - 20 --- 13 12-15 VDC 1.62 x 0.98 x 0.4 2.92mm EAR99

PE15A7008 利得可変 26.5 - 40 40 4 7 0 - 20 --- 13 12-15 VDC 1.62 x 0.98 x 0.4 2.92mm EAR99

高アイソレーションUSB制御スイッチ

型番号 接続 スイッチ 
タイプ

周波数 
範囲 
(GHz)

挿入 
損失 
(dB)

アイソレーション 
(dB)

動作 
電力 
(dBm)

サイズ 
（インチ） 

L(in) X W(in) X H(in)

コネクタ ECCN

PE71S3900 USB 2.0 SPDT 500 MHz  - 18 6 60 20 2.25 x 1 x 0.33 SMA メス EAR99

PE71S3901 USB 2.0 SPDT 500 MHz  - 40 6 60 20 2.25 x 1 x 0.33 2.92mm メス EAR99

PE70A9000 0.5 MHz - 2 2 1.4 1.8:1 +30 SMA メス

PE70A9001 0.5 MHz - 2 4 1 1.8:1 +30 SMA メス

ポジティブスロープイコライザ
型番号 周波数範囲 

 (GHz)
イコライズ値 
Typ. (dB)

小信号挿入損失 
Typ. (dB)

Typ 入出力 
 VSWR

Max. RF入力電力 
(dBm)

入出力コネクタ
(フィールド交換)

https://www.pasternack.jp
mailto:pasternack%40mrf.co.jp?subject=
https://www.pasternack.jp
https://www.pasternack.jp/18-ghz-広帯域-usb-増幅器-12-db-ゲイン-4.5-db-sma-pe15a3900-p.aspx
https://www.pasternack.jp/40-ghz-広帯域-usb-増幅器-12-db-ゲイン-2.92mm-pe15a3901-p.aspx
https://www.pasternack.jp/t-contactInfo.aspx
https://www.pasternack.jp/t-contactInfo.aspx
https://www.pasternack.jp/usb-制御-高-アイソレーション-spdt-pin-ダイオード-スイッチ-18-ghz-sma-pe71s3900-p.aspx
https://www.pasternack.jp/usb-制御-高-アイソレーション-spdt-pin-ダイオード-スイッチ-40-ghz-2.92mm-pe71s3901-p.aspx
https://www.pasternack.jp/pe70a9000-p.aspx
https://www.pasternack.jp/pe70a9001-p.aspx
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ポジティブスロープイコライザ 続き
型番号 周波数範囲 

 (GHz)
イコライズ値 
Typ. (dB)

小信号挿入損失 
Typ. (dB)

Typ 入出力 
 VSWR

Max. RF入力電力 
(dBm)

入出力コネクタ
(フィールド交換)

PE70A9002 0.5 MHz - 2 6 1.8 1.8:1 +30 SMA メス

PE70A9003 1 - 18 4 1 1.8:1 +30 SMA メス

PE70A9004 1 - 18 6 1 1.8:1 +30 SMA メス

PE70A9005 1 - 18 8 1.5 1.8:1 +30 SMA メス

PE70A9006 2 - 6 2 1 1.8:1 +30 SMA メス

PE70A9007 2 - 6 4 1.5 1.8:1 +30 SMA メス

PE70A9008 2 - 12 4 1.5 1.8:1 +30 SMA メス

PE70A9009 2 - 12 8 2 1.8:1 +30 SMA メス

PE70A9010 6 - 18 2 2 1.8:1 +30 SMA メス

PE70A9011 6 - 18 4 2 1.8:1 +30 SMA メス

PE70A9012 6 - 18 6 2 1.8:1 +30 SMA メス

PE70A9013 6 - 18 8 2.5 1.8:1 +30 SMA メス

PE70A9014 18 - 40 2 2 1.8:1 +30 2.92mm メス

PE70A9015 18 - 40 4 2 2:01 +30 2.92mm メス

https://www.pasternack.jp/pe70a9002-p.aspx
https://www.pasternack.jp/pe70a9003-p.aspx
https://www.pasternack.jp/pe70a9004-p.aspx
https://www.pasternack.jp/pe70a9005-p.aspx
https://www.pasternack.jp/pe70a9006-p.aspx
https://www.pasternack.jp/pe70a9007-p.aspx
https://www.pasternack.jp/pe70a9008-p.aspx
https://www.pasternack.jp/pe70a9009-p.aspx
https://www.pasternack.jp/pe70a9010-p.aspx
https://www.pasternack.jp/pe70a9011-p.aspx
https://www.pasternack.jp/pe70a9012-p.aspx
https://www.pasternack.jp/pe70a9013-p.aspx
https://www.pasternack.jp/pe70a9014-p.aspx
https://www.pasternack.jp/pe70a9015-p.aspx
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パスタナック

ポジティブスロープイコライザ 続き
型番号 周波数範囲 

 (GHz)
イコライズ値 
Typ. (dB)

小信号挿入損失 
Typ. (dB)

Typ 入出力 
 VSWR

Max. RF入力電力 
(dBm)

入出力コネクタ
(フィールド交換)

PE70A9016 18 - 40 6 2 2:01 +30 2.92mm メス

PE70A9017 26.5 - 40 4 3 2:01 +30 2.92mm メス

PE70A9018 26.5 - 40 5 2.5 2:01 +30 2.92mm メス

https://www.pasternack.jp
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25 ご注文当日に米国より出荷 & 1週間で納入

パスタナックは、1972年創業以来一貫して、世界中のエンジ

ニアのご要望に応えるべく、入手困難品を含む高周波部品

を直ちに出荷する体制を構築してきました。製品数40,000以

上、コネクタ類、パッシブおよびアクティブ高周波コンポー

ネントを107カテゴリ用意しています。全製品の99.4%以上

がご注文当日にアメリカより出荷され、少量でも注文可能、

国際・国内送料とも無料です。*

技術サポートを強化し、いつでも手に取るように必要な情報

を入手することができます。世界中に拠点を置く代理店のサ

ポートも充実しています。

日本語版オンラインサイトにも、日々新製品を更新していま

す。フリーワードによる検索や、カテゴリや特徴から絞り込み

検索、在庫の確認などができます。

* ご注文金額￥10,000未満の場合は、取扱手数料として￥1,000申し受けます (税別)

高周波部品オンライン
販売サイト 

pasternack.jp

高周波、マイクロ波製品
常時ご用意しています

p	 パラメータで検索ができすばやく簡単に見つかります

p	 ウェブ上で価格や在庫チェック 40,000以上のコンポーネ

ントやアセンブリ 

p	 各製品のデータシートや図面をウェブからダウンロード可

能

p	 買い物かごから簡単オーダができるため納期の短縮にな

ります 

p	 「エンジニアリソースセンター」単位計算、単位互換 

高周波用語集、技術記事などご活用下さい

p	 製品カタログをダウンロード可能 

p	 国際送料無料

p	 1個から受注

p	 請求書払いのご用意もしています

https://www.pasternack.jp
https://www.pasternack.jp
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パスタナック

高周波・マイクロ波部品45年以上のプロ技術者が
様々なご要望にお応えします。

250,000以上の組み合わせから 
ご注文当日にアメリカより
製作・出荷します！

様々なカスタマイズを
用意しています

自社機材による計測も充実

•	 両端の同軸コネクタ 2,030製品から選択できます

•	 同軸ケーブルは123型式、二軸タイプもあり

•	 長さをインチまたはセンチメートル単位で指定

•	 高信頼性、低ひずみ(PIM)タイプあり

•	 RF 試験は 65 GHzまで

•	 PIM 試験 -117 dBm (-160 dBc)まで

•	 位相調整 ±2度 / GHz

•	 Hi Pot 試験 DC: 5,000 V / AC: 6,000 V

•	 ブーツ（補強材）/ 熱収縮チューブ

•	 カスタムラベル

•	 プロットデータ添付のオプション

•	 直角コネクタ付ケーブルの向き調整

•	 高性能テストケーブルにシリアルテストデータを添付

本カタログおよびウェブサイトpasternack.jpに記載の内容は、掲載時点の情報によるものです。掲載後に部品および記載内容に修正が生じる場合があり、パスタナック社は必要に応じ変更することがあります。パ
スタナック社は特定の目的、用途のために、本カタログ等に記載の内容について、何ら適性を規定あるいは保証をするものではありません。パスタナック社は、部品あるいは資料中記載内容の使用に伴う、いかな
る義務または責任を負うものではありません。

https://www.pasternack.jp
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フリーダイヤル (0120) 217-339

オンラインでご注文いただけます
https://www.pasternack.jp 
Eメール: pasternack@mrf.co.jp

Fax: 03-3258-2030

101-0041 東京都千代田区
神田須田町2-3-1-9F

エム・アールエフ株式会社 
ホームページ：www.mrf.co.jp

お問い合わせは日本総代理店:

パスタナック

https://www.pasternack.jp
https://www.pasternack.jp
mailto:pasternack%40mrf.co.jp?subject=
https://www.pasternack.com/t-shipping.aspx

